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本ガイドでは、SCIEX OS 1.6.10のインストールに関する情報と手順について説明します。
本ガイドには対応している装置／ファームウェアについての情報に加え、インストールのト

ラブルシューティングに関するヒントも記載されています。

ソフトウェアの新機能、強化機能、既知の問題については、ソフトウェアパッケージに付属

のリリースノートを参照してください。

インストールの前に知っておくべき重要な情報

SCIEX OSをインストールする前に、本ガイドをお読みください。

注：再インストールに先立ちSCIEX OSデータフォルダを安全な場所にバックアップしま
す。

注： SCIEX OSがインストールされているコンピュータにインストールする場合は、次に
進む前に既存のインストールを削除してください。

ソフトウェアのインストールを適切に完了できるよう、本ガイドの手順を実施する際には必

ず以下の点に注意してください。

• SCIEX OS 1.6.10で作成されたデータファイルは、他のバージョンのソフトウェアと互換
性がありません。

• SCIEX OSでは電子ライセンスを使用します。ライセンスの有効化については電子ライセ
ンスを参照してください。

• SCIEX OSの全バージョンで、正規のソフトウェアライセンスが必要です。これらのライ
センスは新たに購入した機器に付属しているほか、SCIEXから別途購入することも可能で
す。現在のライセンスの有効性についてのご質問、あるいは追加ライセンスの購入につい

ては、SCIEXsciex.com/request-supportsciex.com/request-support営業担当者またはテク
ニカルサポートまでお問い合わせください。

• SCIEX OS 1.6.10データファイルはSCIEX OSの前バージョンでは開けませんが、SCIEX OS
の前バージョンで取得したデータは、SCIEX OS 1.6.10で開けます。

• SCIEX OS 1.6.10で作成したResults Tableは、SCIEX OSの前バージョンでは開けません
が、SCIEX OSの前バージョンで作成されたResults TableはSCIEX OS 1.6.10で開けます。

• SCIEX OSの前のバージョンでサポートされていた周辺装置はすべてSCIEX OS 1.6.10で
も引き続きサポートされます。周辺装置とファームウェアを参照してください。
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• SCIEX OS 1.6.10はソフトウェアDVDまたはウェブダウンロードパッケージとしてお使い
いただけます。インストール方法を参照してください。

• Analyst®
を実行しているコンピュータにSCIEX OSがインストールされている場合、イン

ストールを開始する前に、ハードウェアプロファイルを非有効化しAnalyst®
ソフトウェア

を閉じます。
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コンピュータの要件

本ソフトウェアは、次のコンピュータをサポートしています。

• SCIEX Alpha Workstation 2020は、以下を搭載しています。

• Intel Core I5-8500プロセッサ（6コア、9 MBキャッシュ、3.0 GHz、4.1 GHzターボ、
HDグラフィックス630）

• 32 GB (2 × 16 GB) 2666 MHz DDR4 UDIMM Non-ECC

• 2*2 TB HDD（RAID1）

• DVD±RW

注：より新しいコンピュータモデルを使用できる場合があります。最新の情報については、

最寄りの営業担当者にお問い合わせください。

測定用コンピュータには、2つのシングルポートBroadcomイーサネットカードも必要です。

SCIEX OS-MQの場合、これらのコンピュータは最低8 GBのRAMで使用できます。

仕様の低いコンピュータはSCIEX OS 1.6.10データの処理に使用できますが、データの取得
には使用できません。

オペレーティングシステム要件

• Windows 7（64ビット版）、SP1またはWindows 10（64ビット版）、オペレーティング
システム

• 英語（言語と地域の設定）

注：Windows 7（64ビット版）またはWindows 10（64ビット版）のオペレーティングシス
テムは、英語版にのみ対応しています。Windowsオペレーティングシステムの設定につい
ては、Windowsオペレーティングシステム設定を参照してください。
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ソフトウェアの要件

Analyticsワークスペースのレポート機能には、Microsoft Office 2013または2016（32ビット
または64ビット）が必要です。
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ソフトウェアのインストール

前提条件

• Windowsの更新が進行中の場合は、更新が完了するまで待ちます。

• Windowsのアップデート後に再起動が必要な場合は、インストールを開始する前にシス
テムを再起動してください。

ソフトウェアをDVDからインストールする場合は、必ず正規のSCIEX DVDからソフトウェア
をインストールし、インストール後には正しいバージョンがインストールされていることを

確認してください。

1. 管理者権限を持つWindowsユーザーとしてコンピュータにログオンします。

2. すべてのアプリケーションが閉じていることを確認してください。

3. DVDからソフトウェアをインストールするには、DVDドライブにDVDをロードしま
す。

4. ダウンロードしたファイルからソフトウェアをインストールするには、次の手順を実

行します。

a. 必要な.zipファイルをSCIEXのウェブサイトからダウンロードします。

ヒント！インストール時の問題を避けるため、ファイルはコンピュータデスク

トップ以外の場所に保存し、外部USBストレージデバイスをすべて取り外してく
ださい。

b. ダウンロードが完了したら、ダウンロードしたファイルを右クリックしてExtract
Allをクリックし、インストールパッケージを展開します。

5. DVDまたはインストールパッケージ内のSetup.exeをダブルクリックします。

6. 画面上の指示に従ってください。

初期設定時は、SQLサーバーをインストールする必要があるため、数分間かかる場合
があります。
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注：インストール時の問題発生を回避するため、ソフトウェアをローカルドライブ

にインストールします。ネットワークやリムーバブルドライブ上にインストールし

ないでください。

注：インストールの問題を回避するには、インストールフォルダへのパスが長すぎ

ないことを確認します。パスが118文字より長い場合、インストールは処理されませ
ん。

ヒント！ .NETへのアップグレードが必要な場合、インストール中にコンピュータの
再起動を求めるプロンプトが表示されます。ユーザーは、再起動をすぐに続行する

か、後で再起動を延期するオプションを選択できます。ただし、再起動するまでイ

ンストールは続行されません。

7. ソフトウェアがインストールされたら、コンピュータを再起動します。

注：再起動は必須ではありません。ただし、SCIEXではコンピュータを再起動する
ことをお勧めします。

8. ソフトウェアを開きます。

9. ソフトウェアにライセンスを付与して有効化します。電子ライセンスを参照してくだ

さい。

ライセンスキーは、システムに付属します。ライセンスキーを入手できない場合は、

sciex.com/request-supportにお問い合わせください。

SCIEX OS 1.6.10ライセンスにLibraryViewTM
ソフトウェアのライセンスが含まれてい

る場合は、LibraryViewTM
ソフトウェアを個別にインストールする必要があります。

Bio Tool KitおよびChemSpiderの機能を使用するには、別のライセンスが必要です。
このような機能をExplorerまたはAnalyticsワークスペースで使用する場合は、必ず事
前にライセンスを取得してください。
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SCIEX OSでは、取得と処理ワークステーション両方のノードロックライセンスをサポート
しています。ノードロックライセンスは、1台のコンピュータでしか使用できません。サー
バーベースのライセンスは、処理ワークステーションのみ対応しています。ノードベースと

サーバーベースの両方のライセンスの場合、ライセンスファイル名はSCIEX OS1.6.10.licで
す。SCIEX OSがインストールされているコンピュータのC:\Program Files\SCIEX\SCIEX OS
フォルダにライセンスファイルをインストールします。

注：ノードロックライセンスとサーバーベースライセンスの両方について、ライセンスが

有効化された後、コンピュータの日付と時刻を変更しないでください。コンピュータの日

時を変更する場合は、ライセンスを有効化する前に実施しないと、ソフトウェアが動作し

ない場合があります。

注：測定用コンピュータ用かライセンスサーバー用かに関係なく、ノードロックライセン

スファイルを変更しないでください。ライセンスファイルを変更すると、ライセンスが無

効になり、回復できなくなります。

SCIEX OSノードロックライセンスの有効化
1. デスクトップ上のSCIEX OSアイコンをダブルクリックします。

ライセンスファイルSCIEXOS1.6.10.licがC:\Program Files\SCIEX\SCIEX OSフォルダ
で見つからないことを示すメッセージが表示されます。ソフトウェアは、ライセンス

認証ダイアログを表示して、ソフトウェアの有効化プロセスを開始します。ダイアロ

グの指示に従います。ライセンスキーが必要です。
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図 4-1ライセンスメッセージ

2. SCIEX OS Activationダイアログのステップ1のライセンス証明書に記載されたライセ
ンスキーを入力します。

3. SCIEX OSダイアログのステップ3のリンクをクリックします。

SCIEX Loginウェブページが開きます。

4. Log Inをクリックして既存のSCIEXアカウントにログオンするか、Create an Account
をクリックします。

ログオンまたはアカウント作成後、SCIEXのソフトウェア有効化用のウェブページが
表示されます。フォームの最初の3つのフィールドには、ユーザー名、姓、および電子
メールアドレスが表示されます。

このコンピュータ上のSCIEX OSのライセンスを有効化する場合は、Computer IDと
License Keyフィールドにも正確な情報が入力されています。

5. Select Your Instrumentで必要な情報を選択して入力します。

注：処理ワークステーションのノードロックライセンスを有効化するには、SCIEX
機器のシリアル番号を使用します。機器のシリアル番号が利用できない場合は、

SCIEXサポート（sciex.com/contact-us）にご連絡ください。
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6. 別のコンピュータ上のSCIEX OSのライセンスを有効化する場合は、コンピュータID
に、そのコンピュータをネットワークに接続するために使用するネットワークポート

のMACアドレスを入力します。ライセンスキーも入力します。

7. Submitをクリックします。

ライセンスファイルが添付されたメールを送信するというメッセージが表示されます。

8. 電子メールを受信したら、付属のライセンスファイルをC:\Program Files\SCIEX\SCIEX
OSフォルダに保存します。

注：ライセンスファイルの名前は必ずSCIEXOS1.6.10.licにしてください。

サーバーベースのライセンスの有効化

サーバーベースのライセンスについては、IT部署に連絡して下記を実施してください。

1. ライセンスサーバーを設定します。
ライセンスサーバーをセットアップするには、以下のサイト：

sciex.com/software-support/software-downloadsのAdditional Downloads > License
Server SetupセクションにあるLicense Server Setup Softwareへのリンクをクリックし
てLicense-Server-Setup.zipをダウンロードするよう、IT部門に依頼してください。ダウ
ンロードしたパッケージに付属している License Server Setup Guideの指示に従ってく
ださい。

2. クライアントコンピュータ用にSCIEXOS1.6.10.licと名付けたライセンスファイルを作成
します。

3. SCIEX OSがインストールされている各クライアントコンピュータに、ライセンスファイ
ルを配布します。
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インストールのトラブルシューティングのヒント

修正アクション考えられる原因エラーメッセージ

Microsoft Visual C ++を削除し
てから、SCIEX OSを再イン
ストールします。

コンピュータにインストール

されている Microsoft Visual
C++のバージョンは、SCIEX
OSで配布されたバージョンよ
り古いバージョンです。

The installation could not be
completed.図 5-1を参照して
ください。

a. SCIEXOSを削除します。

b. LibraryViewTM Framework
を削除します。

c. C:\ProgramData\SCIEXの
名前をC:\ProgramData
\SCIEX_Removedに変更
します。

d. SCIEX OSをインストール
します。

コンピュータにインストール

されているこのバージョンの

LibraryViewTM
は、SCIEX OS

と互換性がありません。

Microsoft.Practices.Prism.
Regions.UpdateRegions
Exception: An exception
occurred while trying to create
region objects.
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図 5-1インストールエラー（例）
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ファームウェア質量分析装置

PIL1903SCIEX Triple QuadTM 6500+システム
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機器の設定テーブル質量分析装置

TripleQuad6500+R02.fwSCIEX Triple QuadTM 6500+システム
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SCIEX OS 1.6.10は、以下の表に記載された装置をサポートしています。

ほとんどの場合、装置メーカーからの最新ファームウェアバージョンは、SCIEX OS 1.6.10
に適合しています。問題が発生した場合、装置のファームウェアをこの表に記載されたバー

ジョンに変更してください。ファームウェアの確認とアップグレードについては、装置の製

造元が提供するドキュメントを参照するか、SCIEXフィールドサービスエンジニア（FSE）
にお問い合わせください。装置の設置と設定に関する情報については、『装置ガイド』を参

照してください。

表 C-1 Echo® MSシステム

ファームウェア装置コンポーネント

1.0.0Echo® MSモジュール

表 C-2 ExionLCTM
装置

必要な通信ケーブルテスト済みのファームウェア

（および他のファームウェ

ア）

周辺装置

Ethernet2.0、3.01、3.40ExionLCTM
コントローラ

光ファイバー2.04ExionLCTM ACポンプ

光ファイバー2.05、3.12ExionLCTMACオートサンプ
ラー

光ファイバー3.21ExionLCTM ACカラムオーブン

光ファイバー2.04、3.11、3.21ExionLCTM ADポンプ

光ファイバー（3.12）ExionLCTMADオートサンプ
ラー

光ファイバー(3.15)ExionLCTM ADマルチプレート
サンプラー
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表 C-2 ExionLCTM
装置 (続き)

必要な通信ケーブルテスト済みのファームウェア

（および他のファームウェ

ア）

周辺装置

イーサーネット

注： PDA検出器には、シス
テムコントローラと測定用

コンピュータに接続するた

めにスイッチングハブが必

要です。『ExionLCTM

4.02ExionLCTM PDA検出器

光ファイバー2.03ExionLCTM UV検出器

光ファイバー（2.0）ExionLCTM
ラックチェンジャー

——ExionLCTM
デガッサー

——ExionLCTM
溶液切り替えバル

ブ

表 C-3 Agilent 1290 InfinityおよびInfinity IIの装置

必要な通信ケーブルテスト済みのファーム

ウェア（および他の

ファームウェア）

モデル周辺装置

1290 Infinity装置

EthernetまたはCANA.06.73、B.07.01G4220Aバイナリポンプ

Ethernet、またはシス
テムにDADが付いてい
る場合はCAN

A.06.54、A.07.01G4226A標準オートサンプラー

CANA.06.53G1316Cカラムコンパートメン

ト

イーサーネットA.06.73、B.06.30G4212ADAD

CANまたはEthernet(B.07.10)G7120A高速ポンプ

CANまたはEthernetB.07.10G7104AInfinity IIフレキシブル
ポンプ

CANまたはEthernetD.07.17G7167Bマルチサンプラー

ソフトウェアインストールガイドSCIEX OS 1.6.10
RUO-IDV-02-10959-JA-A18 / 32

周辺装置とファームウェア



表 C-3 Agilent 1290 InfinityおよびInfinity IIの装置 (続き)

必要な通信ケーブルテスト済みのファーム

ウェア（および他の

ファームウェア）

モデル周辺装置

CAND.07.10G7116Bマルチカラムサーモス

タット

イーサーネットD.07.23、(D.07.10)G7117BDAD

表 C-4 Agilent 1260 Infinity II装置

必要な通信ケーブルテスト済みのファーム

ウェア（および他の

ファームウェア）

モデル周辺装置

Infinity IIサンプラー

Ethernet、またはシス
テムにDADが付いてい
る場合はCAN

B.07.25G7104Cフレキシブルポンプ

CANまたはEthernet—G7112Bバイナリポンプ

CANまたはEthernetD.07.24, (D.07.13)G7111Bクォータナリポンプ

CANまたはEthernetD.07.13G5654Aバイオイナートサンプ

ラー

CAND.07.26G7129CVialsampler

Ethernet、またはシス
テムにDADが付いてい
る場合はCAN

D.07.16G7167Aマルチサンプラー

Ethernet、またはシス
テムにDADが付いてい
る場合はCAN

D.07.16G5668Aバイオイナートマルチ

サンプラー

CAND.07.13、D.07.16G7116Aマルチカラムサーモス

タット

イーサーネットD.07.10G7117CDAD

イーサーネットD.07.25G7115ADAD WR

イーサーネットD.07.25G7121BFLDスペクトル(バイ
オイナート)
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表 C-5 Shimadzu装置

必要な通信ケーブルテスト済みのファームウェア

（および他のファームウェ

ア）

周辺装置

Ethernet2.81, 3.01, 3.11, 3.31CBM-20 A、Ethernetスイッチ
付き（システムコントロー

ラ、8つの光ファイバーポー
ト付き）

光ファイバー2.05 (1.20、1.22、1.23、1.25)SIL-20ACXRオートサンプ
ラー

光ファイバー3.12SIL-30ACオートサンプラー

光ファイバー3.15SIL-30ACMPオートサンプ
ラー

——LC-20ABバイナリ溶媒供給ユ
ニット

光ファイバー3.11 (1.04、1.10、1.07)LC-20ADポンプ

光ファイバー(1.20、1.21)LC-20AD XRポンプ

——LC-20AT溶媒供給ユニット

光ファイバー3.11、3.21LC-30ADポンプ

光ファイバー2.03、2.10CTO-20ACカラムオーブン

光ファイバー1.04SPD-20A UV-VIS検出器

Ethernet

注：検出器には、システム

コントローラと測定用コン

ピュータに接続するために

スイッチングハブが必要で

す。

3.11、4.02SPD-M30A UV検出器

イーサーネット2.02RF-20A XS蛍光検出器

——FCV-12AHバルブ

——FCV-13ALバルブ

光ファイバー2.0Rack Changer II
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Windows 7（64ビット版）またはWindows 10（64ビット版）のオペレーティングシステム
は、英語版にのみ対応しています。

注：コンピュータがインターネットに接続されている場合は、sciex.com/productsecurityの
ガイドラインに従ってください。システムの機能がウイルスによって損なわれないよう、

十分なウイルス保護対策が実施されていることを確認してください。

ユーザーアカウント制御の設定

ユーザーアカウント制御の設定（Windows 7）
SCIEX OSがWindows 7、64ビットにインストールされている場合は、ユーザーアカウント
制御のデフォルト設定を使用することをお勧めします。管理者の場合、デフォルト設定は

Default - Notify me only when programs try to make changes to my computerです。標
準ユーザーの場合はAlways notify meです。

測定用コンピュータは、デフォルトのユーザーアカウント制御設定を用いて構成されていま

す。

1. コントロールパネルを開きます。

2. System and Security > Change User Account Control settingsをクリックします。

3. User Account Control Settingsダイアログで、スライダーバーを必要なレベルに移動
します。

4. 管理者の場合は、Default – Notify me only when programs try to make changes to
my computerを選択し、OKをクリックします。

SCIEX OS 1.6.10ソフトウェアインストールガイド
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図 D-1管理者のユーザーアカウント制御設定

5. 標準ユーザーの場合は、Default – Always notify me whenを選択し、OKをクリック
します。

図 D-2標準ユーザーのユーザーアカウント制御設定

ユーザーアカウント制御の設定（Windows 10）
SCIEX OSがWindows 10、64ビット、オペレーティングシステムにインストールされている
場合は、ユーザーアカウント制御のデフォルト設定を使用することをお勧めします。管理者

の場合、デフォルト設定はNotify me only when programs try to make changes to my
computerです。標準ユーザーの場合はAlways notify meです。

測定用コンピュータは、デフォルトのユーザーアカウント制御設定を用いて構成されていま

す。

1. コントロールパネルを開きます。
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2. Security and Maintenance > Change User Account Control settingsをクリックし
ます。

3. User Account Control Settingsダイアログで、スライダーバーを必要なレベルに移動
します。

4. 管理者の場合は、Notify me only when programs try to make changes to my
computer (default)を選択し、OKをクリックします。

図 D-3管理者のユーザーアカウント制御設定

5. 標準ユーザーの場合は、Always notify me whenを選択し、OKをクリックします。
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図 D-4標準ユーザーのユーザーアカウント制御設定
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地域と言語設定

地域と言語の設定（Windows 7）
• コントロールパネルのRegion and Languageを設定します。

1. FormatフィールドをEnglish (United States)に設定します。

図 D-5 Region and Languageダイアログ：Windows 7オペレーティングシステム

2. Keyboards and Languagesタブをクリックし、Change Keyboardsをクリックします。

3. Applyをクリックします。

4. OKをクリックします。

• コントロールパネルのText Services and Input Languagesを設定します。

1. Generalタブで、デフォルトの入力言語としてEnglish (United States) - USを選択し
ます。

図 D-6 Text Services and Input Languagesダイアログ - Windows 7オペレーティン
グシステム

2. Applyをクリックします。

3. OKをクリックします。

Formatフィールドとデフォルトの入力言語フィールドをこれ以外の値に変更すると、ソフト
ウェアにおいてファイル情報または監査証跡情報が不適切に表示される可能性があります。
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地域の設定（Windows 10）

注：Formatフィールドを別の値に設定すると、ソフトウェアではファイル情報または監査
証跡情報が不適切に表示される可能性があります。

1. コントロールパネルを開きます。

2. Regionをクリックします。

図 D-7 [地域]ダイアログ

3. 「Format」が「English (United States)」に設定されていることを確認します。

4. Applyをクリックします。

5. OKをクリックします。
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言語の設定（Windows 10）

注：Windows display languageを別の値に設定すると、ソフトウェアではファイル情報
または監査証跡情報が不適切に表示される可能性があります。

1. コントロールパネルを開きます。

2. Regionをクリックします。

3. Language preferencesをクリックします。

図 D-8言語ダイアログ：Windows 10オペレーティングシステム

4. Windows display languageには、English (United States)を選択します。

ローカル設定

次の図に示すローカル設定のみがサポートされています。
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図 D-9ローカル設定

SCIEX OSでのサポートラベル

「.」または「,」がサポートされています。Decimal symbol

SCIEX OSの数値形式で制御されます。No.of digits after decimal

サポートされていません。Digit grouping symbol

サポートされていません。Digit grouping

SCIEX OSによって制御されます。Negative sign symbol

サポートされていません。Negative number format

サポートされていません。Display leading zeros

サポートされていません。List separator

サポートされていません。Measurement system

サポートされていません。Standard digits

サポートされていません。Use native digits
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SCIEX OSと共にインストールされるソフトウェアガイドのリストについては、表 E-1を参
照してください。これらのガイドには、次の場所からアクセスできます。

• （Windows 10オペレーティングシステム）Start > SCIEX OS

• （Windows 7オペレーティングシステム）Start > All Programs > SCIEX OS

ソフトウェアガイドとチュートリアルは「<drive>:\Program Files\SCIEX\SCIEX
OS\Documentation\」にインストールされています。

表 E-1ソフトウェアドキュメント

説明文書

ソフトウェアのインストール方法について説明してい

ます。

ソフトウェアインストールガイド

新機能とソフトウェアに関する問題が記載されていま

す。

リリースノート

SCIEX OSのセットアップ、メソッドの作成、サンプ
ルの測定、データの分析に関する手順が示されていま

す。

ソフトウェアユーザーガイド

Explorerワークスペースを使ったデータ分析手順が掲
載されています。

Explorerチュートリアル

SCIEX OSのセキュリティおよび監査機能について説
明します。

ラボ管理者ガイド

SCIEX OSのセットアップ、メソッドの作成、サンプ
ルの測定、データの分析に関する手順が示されていま

す。

ヘルプ

ハードウェアガイドは、SCIEXのウェブサイト（sciex.com）でご覧になれます。対象の製品
に進み、Resourcesタブをクリックしてください。

ハードウェアガイドは、システムとイオン源のCustomer Reference DVD上でも配布されて
います。これらのガイドは表 E-2に掲載されています。
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表 E-2ハードウェア文書

説明文書

質量分析装置の操作やメンテナンス、SCIEX OSの使
用に関する情報が記載されています。

システムユーザーガイド

質量分析装置のクリーニングとメンテナンス手順に

ついて示されています。

注：本ガイドの手順を実行できるのは、有資格者の

みです。

有資格保守要員ガイド

周辺装置をコンピュータや機器に接続する手順が示

されています。

装置ガイド

設置場所の準備方法、および機器の設置に必要な資

料について説明します。

設置計画概要書

イオン源の取り付け手順について説明します。IonDriveTM Turbo Vイオン源オペレー
タガイド

イオン源の取り付け手順について説明します。OptiFlow® Turbo Vイオン源オペレー
タガイド

注：ドキュメントの最新版はSCIEXのウェブサイト（sciex.com/customer-documents）で
入手できます。
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お客様のトレーニング

• 北米：NA.CustomerTraining@sciex.com

• ヨーロッパ：Europe.CustomerTraining@sciex.com

• ヨーロッパおよび北米以外：sciex.com/educationのお問い合わせ情報を参照してくださ
い。

オンライン学習センター

• SCIEX UniversityTM

SCIEXのサポート
SCIEXおよびその代理店は、十分に訓練を受けた保守/技術専門要員を世界中に配備していま
す。システムまたは起こり得る技術的問題に関するご質問にお答えします。詳細な情報につ

いては、SCIEXウェブサイト（sciex.com）を参照するか、以下のいずれかの方法でお問い合
わせください。

• sciex.com/contact-us

• sciex.com/request-support

サイバーセキュリティ

SCIEX製品のサイバーセキュリティに関する最新のガイダンスについては、
sciex.com/productsecurityを参照してください。

マニュアル

このマニュアルの本バージョンは、以前のバージョンに優先します。

このマニュアルを電子的に閲覧するにはAdobe Acrobat Readerが必要です。最新バージョン
をダウンロードするには、https://get.adobe.com/readerにアクセスしてください。

SCIEX OS 1.6.10ソフトウェアインストールガイド

31 / 32RUO-IDV-02-10959-JA-A

お問い合わせ先

mailto:NA.CustomerTraining@sciex.com
mailto:Europe.CustomerTraining@sciex.com
https://sciex.com/education
https://training.sciex.com
https://sciex.com
https://sciex.com/contact-us
https://sciex.com/request-support
https://sciex.com/productsecurity
https://get.adobe.com/reader


ソフトウェア製品のマニュアルについては、ソフトウェアに付属のリリースノートまたはソ

フトウェアインストールガイドを参照してください。

ハードウェア製品のマニュアルについては、システムまたはコンポーネントに付属のCustomer
Reference DVDを参照してください。

ドキュメントの最新バージョンはSCIEXのウェブサイト（sciex.com/customer-documents）
から入手してください。

注：このマニュアルの無料印刷版を請求するには、sciex.com/contact-usにご連絡くださ
い。
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