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Dieses Dokument wird Kaufern eines SCIEX-Geraéts fur dessen Gebrauch zur Verfiigung gestellt. Dieses
Dokument ist urheberrechtlich geschitzt und jegliche Vervielfaltigung dieses Dokuments, im Ganzen
oder in Teilen, ist strengstens untersagt, sofern keine schriftliche Genehmigung von SCIEX vorliegt.

Die in diesem Dokument beschriebene Software unterliegt einer Lizenzvereinbarung. Das Kopieren,
Andern oder Verbreiten der Software auf einem beliebigen Medium ist rechtswidrig, sofern dies nicht
ausdrucklich durch die Lizenzvereinbarung genehmigt wird. Dartber hinaus kann es nach der
Lizenzvereinbarung untersagt sein, die Software zu disassemblieren, zurtickzuentwickeln oder
zurtickzuibersetzen. Es gelten die aufgeflihrten Garantien.

Teile dieses Dokuments kdnnen sich auf andere Hersteller und/oder deren Produkte beziehen, die
wiederum Teile enthalten kénnen, deren Namen als Marken eingetragen sind und/oder die Marken
ihrer jeweiligen Inhaber darstellen. Jede Nennung solcher Marken dient ausschlief3lich der Bezeichnung
von Produkten eines Herstellers, die von SCIEX fur den Einbau in die eigenen Gerate bereitgestellt
werden, und bedeutet nicht, dass eigene oder fremde Nutzungsrechte und/oder -lizenzen zur Verwendung
derartiger Hersteller- und/oder Produktnamen als Marken vorliegen.

Die Garantien von SCIEX beschranken sich auf die zum Verkaufszeitpunkt oder bei Erteilung der Lizenz
fur die eigenen Produkte ausdricklich zuerkannten Garantien und sind die von SCIEX alleinig und
ausschlie3lich zuerkannten Zusicherungen, Garantien und Verpflichtungen. SCIEX gibt keinerlei andere
ausdruckliche oder implizite Garantien wie beispielsweise Garantien zur Marktgangigkeit oder Eignung
fur einen bestimmten Zweck, unabhangig davon, ob diese auf gesetzlichen oder sonstigen
Rechtsvorschriften beruhen oder aus Geschaftsbeziehungen oder Handelsbrauch entstehen, und lehnt
alle derartigen Garantien ausdriicklich ab; zudem tGbernimmt SCIEX keine Verantwortung und
Haftungsverhéltnisse, einschlief3lich solche in Bezug auf indirekte oder nachfolgend entstehenden
Schaden, die sich aus der Nutzung durch den Kaufer oder daraus resultierende widrige Umstande
ergeben.

Nur fur Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei Diagnoseverfahren.

Die hier erwahnten Marken und/oder eingetragenen Marken, einschlie3lich deren Logos, sind Eigentum
der AB Sciex Pte. Ltd. oder ihrer jeweiligen Inhaber in den Vereinigten Staaten und/oder anderen
Landern.

AB SCIEX™ wird unter Lizenz verwendet.
© 2020 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.

AB Sciex Pte. Ltd.
BIk33, #04-06 Marsiling Industrial Estate Road 3
Woodlands Central Industrial Estate, Singapore 739256
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Einleitung 1

Dieses Handbuch enthalt Informationen und Verfahrensanweisungen fur die Installation von
SCIEX OS 1.6.10. Das Handbuch enthalt zudem Informationen zu unterstiitzten Geraten und
Firmwareversionen sowie Tipps zur Fehlersuche bei der Installation.

Informationen zu neuen Softwarefunktionen, Erweiterungen und bekannten Fehlern finden Sie
in den Versionshinweisen im Softwarepaket fur die Software.

Wichtige Hinweise vor der Installation

Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation von SCIEX OS aufmerksam durch.

Hinweis: Sichern Sie vor der Neuinstallation die SCIEX OS-Datenordner an einem sicheren
Speicherort.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass bei der Installation auf einem Computer mit einer
vorhandenen Installation von SCIEX OS diese vorhandene Installation entfernt wird, bevor
Sie fortfahren.

Um sicherzustellen, dass die Installation der Software erfolgreich ist, lesen Sie die folgenden
Hinweise sorgfaltig durch, bevor Sie mit den Verfahren in diesem Handbuch beginnen:

* Mit SCIEX OS 1.6.10 erstellte Datendateien sind mit anderen Versionen der Software nicht
kompatibel.

e SCIEX OS nutzt eine elektronische Lizenzierung. Informationen zur Lizenzaktivierung finden
Sie unter Elektronische Lizenzierung.

» Alle Versionen von SCIEX OS erfordern eine gultige Softwarelizenz. Diese Lizenzen sind
beim Erwerb neuer Gerate im Lieferumfang enthalten, kbnnen aber auch separat von SCIEX
erworben werden. Wenn Sie Informationen zur Gultigkeit Ihrer aktuellen Lizenz oder zum
Erwerb zusatzlicher Lizenzen bendtigen, wenden Sie sich bitte an einen
SCIEX-Vertriebspartner oder den technischen Support unter sciex.com/request-support.

» Datendateien von SCIEX OS 1.6.10 kdnnen in friheren Versionen von SCIEX OS nicht
gedffnet werden. Daten, die in friheren Versionen von SCIEX OS erfasst wurden, kénnen
jedoch in SCIEX OS 1.6.10 geoffnet werden.

» ,Results Tables*, die in SCIEX OS 1.6.10 erstellt wurden, kdnnen in friiheren Versionen
von SCIEX OS nicht gedtffnet werden. ,Results Tables", die in friiheren Versionen von
SCIEX OS erstellt wurden, kénnen jedoch in SCIEX OS 1.6.10 getffnet werden.

» Alle Peripheriegeréte, die in friiheren Versionen von SCIEX OS unterstiitzt werden, werden
weiterhin in SCIEX OS 1.6.10 unterstitzt. Siehe Peripheriegerate und Firmware.

SCIEX 0S 1.6.10 Software-Installationshandbuch
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Einleitung

e SCIEX OS 1.6.10 ist als Software-DVD oder Webdownload-Paket erhéltlich. Siehe
Installationsanweisungen.

* Wenn SCIEX OS auf einem Computer installiert wird, auf dem die Analy@st® Software lauft,
dann deaktivieren Sie das Hardwareprofil und schliel3en Sie die Analyst Software, bevor
Sie mit der Installation beginnen.

Software-Installationshandbuch SCIEX 0S 1.6.10
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Anforderungen 2

Computer-Anforderungen

Die Software unterstitzt die folgenden Computer:
» SCIEX Alpha-Workstation 2020 mit:

» Intel Core 15-8500-Prozessor (6-Core, 9 MB Cache, 3,0 GHz, 4,1 GHz Turbo mit HD
Graphics 630)

+ 32GB (2 x 16 GB) 2666 MHz DDR4 UDIMM Non-ECC
o 2x 2-TB-Festplatte (RAID1)
 DVDzRW

Hinweis: Mit der Zeit kbnnen neuere Computermodelle verflgbar sein. Bitte wenden Sie sich
an Ihren lokalen Vertriebspartner, um die neuesten Informationen zu erhalten.

Fur Erfassungscomputer sind darlUber hinaus zwei Single-Port Broadcom Ethernet-Karten
erforderlich.

Im Fall von SCIEX OS-MQ kénnen diese Computer mit mindestens 8 GB RAM verwendet
werden.

Computer mit niedrigeren Spezifikationen kénnen fur die Verarbeitung von SCIEX OS
1.6.10-Daten verwendet werden, sind jedoch fir die Datenerfassung nicht geeignet.

Betriebssystemvoraussetzungen

* Windows 7, 64-Bit, SP1 oder Windows 10, 64-Bit, Betriebssystem

* Englisch (Sprach- und Regionseinstellungen)

Hinweis: Nur die englische Version der Betriebssysteme Windows 7 (64 Bit) oder Windows 10
(64 Bit) wird unterstutzt. Fur Informationen tber die Konfiguration des
Windows-Betriebssystems siehe Windows-Betriebs- systemkonfiguration.

Software-Anforderungen

Fur die Berichterstellungsfunktion im Arbeitsbereich ,Analytics” ist Microsoft Office 2013 oder
2016 (32 oder 64 Bit) erforderlich.

SCIEX 0S 1.6.10 Software-Installationshandbuch
6/31 RUO-IDV-02-10959-DE-A



Installationsanweisungen 3

Installieren der Software

Voraussetzungen

« Wenn ein Windows-Update ausgefihrt wird, warten Sie, bis das Update abgeschlossen

Wenn nach einem Windows-Update ein Neustart erforderlich ist, dann starten Sie das
System neu, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Wenn Sie die Software von einer DVD installieren, verwenden Sie immer die offizielle
SCIEX-DVD und Uberprifen Sie nach der Installation, ob die richtige Version installiert wurde.

1.
2.
3.

Melden Sie sich auf dem Computer als Windows-Benutzer mit Administratorrechten an.
Stellen Sie sicher, dass alle Anwendungen geschlossen sind.

Um die Software von einer DVD zu installieren, legen Sie die DVD in das DVD-Laufwerk
ein.

Fir die Installation der Software von einer heruntergeladenen Datei gehen Sie wie folgt
vor:

a. Laden Sie die benotigte ZIP-Datei von der SCIEX-Website herunter.

Tipp! Zur Vermeidung potenzieller Installationsprobleme speichern Sie die Datei
an einem anderen Speicherort als dem Computer-Desktop und entfernen Sie
eventuell angeschlossenen USB-Speichermedien.

b. Klicken Sie nach Abschluss des Downloads mit der rechten Maustaste auf die
heruntergeladene Datei und dann auf Extract All, um das Installationspaket zu
extrahieren.

Doppelklicken Sie auf der DVD oder im Installationspaket auf Setup.exe.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die Ersteinrichtung kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen, da der SQL-Server
installiert werden muss.

Hinweis: Um Installationsprobleme zu vermeiden, installieren Sie die Software auf
einem lokalen Laufwerk. Installieren Sie die Software nicht in einem Netzwerk oder
auf einem Wechseldatentrager.

Software-Installationshandbuch SCIEX 0S 1.6.10
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Installationsanweisungen

Hinweis: Achten Sie zur Vermeidung von Installationsproblemen darauf, dass der
Pfad zum Installationsordner nicht zu lang ist. Wenn der Pfad langer als 118 Zeichen
ist, kann die Installation nicht fortgesetzt werden.

Tipp! Wenn ein Upgrade auf .NET erforderlich ist, erscheint wahrend des
Installationsvorgangs eine Meldung, die anzeigt, dass ein Computerneustart erforderlich
ist. Benutzer kdnnen den Neustart entweder sofort durchfiihren oder den Neustart
optional auf einen spateren Zeitpunkt verschieben. Der Installationsvorgang kann
allerdings erst nach einem Neustart fortgesetzt werden.

Starten Sie den Computer nach der Installation der Software neu.

Hinweis: Ein Neustart ist nicht zwingend erforderlich. SCIEX empfiehlt allerdings einen
Neustart des Computers.

Offnen Sie die Software.

Fuhren Sie die Lizenzierung und Aktivierung der Software aus. Siehe Elektronische
Lizenzierung.

Zusammen mit dem System wird ein Lizenzschlissel ausgeliefert. Wenn kein
LizenzschlUssel vorhanden ist, wenden Sie sich an sciex.com/request-support.

Wenn die SCIEX OS 1.6.10 Lizenz die Lizenzierung fir die LibraryView™ Software
beinhaltet, dann muss die LibraryView™ Software separat installiert werden.

Fur das Bio Tool-Kit und ChemSpider sind separate Lizenzen erforderlich. Besorgen
Sie sich die entsprechenden Lizenzen, bevor Sie diese Funktionen im Explorer- oder
Analytics-Arbeitsbereich verwenden.

SCIEX 0S 1.6.10 Software-Installationshandbuch
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Elektronische Lizenzierung 4

SCIEX OS unterstitzt die knotengebundene Lizenzierung sowohl fir Workstations zur Erfassung
als auch zur Verarbeitung. Eine knotengebundene Lizenz kann nur auf einem einzigen Computer
verwendet werden. Die serverbasierte Lizenzierung wird nur bei Workstations zur Verarbeitung
unterstutzt. FUr knotengebundene wie auch flr serverbasierte Lizenzen lautet der Name der
Lizenzdatei SCIEX 0S1.6.10.lic. Installieren Sie die Lizenzdatei im Ordner C:\Program
Files\SCIEX\SCIEX OS auf dem Computer, auf dem SCIEX OS installiert ist.

Hinweis: Sowohl im Fall von knotengebundenen wie auch bei serverbasierten Lizenzen
durfen Sie das Datum und die Uhrzeit des Computers nach der Lizenzaktivierung nicht
verandern. Wenn das Datum und die Uhrzeit des Computers gedndert werden missen, muss
dies vor der Aktivierung der Lizenz geschehen. Anderenfalls funktioniert die Software
mdglicherweise nicht.

Hinweis: Nehmen Sie an einer knotengebundenen Lizenzdatei unabhangig davon, ob sie
fiir einen Erfassungscomputer oder einen Lizenzserver gedacht ist, keinerlei Anderungen
vor. Bei Veranderung wird die Lizenzdatei ungtltig und kann nicht wiederhergestellt werden.

Aktivieren einer knotengebundenen Lizenz flr
SCIEX OS

1. Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol fur SCIEX OS.

Es erscheint eine Meldung mit dem Hinweis, dass die Lizenzdatei SCIEXOS1.6.10.lic
im Ordner C:\Program Files\SCIEX\SCIEX OS nicht gefunden wurde. Die Software
initiilert den Softwareaktivierungsprozess, indem ein Dialogfeld zur Softwareaktivierung
angezeigt wird. Folgen Sie den Anweisungen in diesem Dialogfeld. Es ist ein
Lizenzschlussel erforderlich.

Software-Installationshandbuch SCIEX 0S 1.6.10
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Elektronische Lizenzierung

Abbildung 4-1 Lizenzmeldung

SCIEX 05 Activation h

For server-based license activation,
close this window and contact the IT department

To start a node-locked license activition,
obtain and install a license file by doing the following:

Alicense file is required o activate, close this window and contact the IT depasment.
Mote: Optionally. a dema license key can be used. |§ unlecks the scfteare for a mibted pericd

1. Enter the licanse key from the license carsficate or packaging here:

[

2 Record the following computer |0

3. Chick the followin ,Ilr and follow the instructions: hil X 7
After the resquired information is s Lb'rlr‘e ECIEN sends the license file by ama

4. Save the license file from the emasl message to the Deskoop

5. Chick the following busion below {o install the license file

For assesiance, chck EAly “

2. Geben Sie den Lizenzschliussel aus dem Lizenzzertifikat in Schritt 1 im Dialogfeld
SCIEX OS Activation ein.

3. Klicken Sie im Dialogfeld SCIEX OS Activation auf den Link in Schritt 3.
Die SCIEX Login-Seite wird getffnet.

4. Klicken Sie entweder auf Log In, um sich in ein bestehendes SCIEX-Konto einzuloggen,
oder klicken Sie auf Create an Account.

Nach dem Anmelden bzw. der Einrichtung eines Kontos wird die SCIEX-Website fur die
Software-Aktivierung angezeigt. In den ersten drei Feldern des Formulars werden der
Vorname, Nachname und die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers angezeigt.

Wenn auf diesem Computer eine Lizenz fir SCIEX OS aktiviert wird, werden die Felder
Computer ID und License Key bereits mit den entsprechenden Informationen
vorausgefullt.

5. Wabhlen Sie die erforderlichen Informationen aus und geben Sie diese unter Select Your
Instrument ein.

Hinweis: Um eine knotengebundene Lizenz fur eine Workstation fur die Verarbeitung
Zu aktivieren, verwenden Sie die Seriennummer eines beliebigen SCIEX-Gerats. Wenn
keine Gerateseriennummerverfligbar ist, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem
SCIEX-Support unter sciex.com/contact-us auf.

SCIEX 0S 1.6.10 Software-Installationshandbuch
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Elektronische Lizenzierung

6. Wenn auf einem anderen Computer eine Lizenz fur SCIEX OS aktiviert wird, geben Sie
die Computer-1D, d. h. die MAC-Adresse des Netzwerk-Ports, tiber den der Computer
mit dem Netzwerk verbunden ist, und den Lizenzschliissel ein.

7. Klicken Sie auf Submit.

Es erscheint eine Meldung mit dem Hinweis, dass eine E-Mail mit der Lizenzdatei
verschickt wird.

8. Nachdem Sie die E-Mail erhalten haben, speichern Sie die angehangte Lizenzdatei im
Ordner C:\Program Files\SCIEX\SCIEX OS.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Name der Lizenzdatei SCIEX0OS1.6.10.lic lautet.

Aktivieren der serverbasierten Lizenz

Wenn Sie eine serverbasierte Lizenz bendtigen, wenden Sie sich an die IT-Abteilung, die
folgende Schritte ausfiihren muss:

1. Richten Sie einen Lizenzserver ein.
Wenn Sie einen Lizenzserver einrichten méchten, bitten Sie die IT-Abteilung, die Datei
License-Server-Setup.zip herunterzuladen. Dies kann durch Klicken auf den Link License
Server Setup Software im Bereich Additional Downloads > License Server Setup unter
sciex.com/software-support/software-downloads erfolgen. Befolgen Sie die Anweisungen
im License Server Setup Guide, der in dem heruntergeladenen Paket enthalten ist.

2. Erstellen Sie eine Lizenzdatei mit dem Namen SCIEX0S1.6.10.lic fur Client-Computer.

3. Installieren Sie die Lizenzdatei auf jedem Client-Computer, auf dem SCIEX OS installiert
ist.

Software-Installationshandbuch SCIEX 0S 1.6.10
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Fehlerbehebung

Tipps zur Fehlersuche bei der Installation

Fehlermeldung

Mogliche Ursache

Fehlerbehebung

The installation could not be
completed. Siehe Abbildung
5-1.

Die auf dem Computer
installierte Version von
Microsoft Visual C++ ist alter
als die mit SCIEX OS
gelieferte Version.

Entfernen Sie Microsoft Visual
C++ und installieren Sie
anschlieRend SCIEX OS
erneut.

Microsoft.Practices.Prism.
Regions.UpdateRegions
Exception: An exception
occurred while trying to create
region objects.

Diese auf dem Computer
installierte Version des
LibraryView™ Framework ist
mit SCIEX OS nicht
kompatibel.

a. Entfernen Sie SCIEX OS.

Entfernen Sie das
LibraryView™ Framework.

c. Benennen Sie
C:\ProgramData\SCIEX to
C:\ProgramData
\SCIEX_Removed um.

d. Installieren Sie SCIEX OS.

SCIEX OS 1.6.10
12/31
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Fehlerbehebung

Abbildung 5-1 Installationsfehler (Beispiel)

SCIEX O5 1.6.1 Setup

The installation could not be completed.

Unable to install the following packagel(s):
Microsoft.Visual.C++.14.15.264 Version : 14,15.26706.0
Microsoft SQL Server Compact 3.5 5P2 ENU, Version : 3.5.8080.0
Microsoft SQL Server Compact 3.5 5P2 x64 ENU, Version : 3.5.8080.0
AccessDatabaseEngine_x84, Version : 14.04730.0
Microsoft SQL Server 2012 Express SP4, Version : 11.0.7001.0
SQLADmMIn
MengoDB, Version : 3.0.2
SCIEX OS5, Version : 1.6.1.29803
LibraryView™ Framewark 1.4.0, Version : 1.4.0.101
SCIEX OS5, Version : 1.6.1.29803

SCIEX Support Contact Information:
sciex.com/support/request-support

Software-Installationshandbuch SCIEX 0S 1.6.10
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Firmware-Versionen fir
Massenspektrometer

Massenspektrometer

Firmware

SCIEX Triple Quad™ 6500+-System

PIL1903

SCIEX OS 1.6.10
14/31
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Konfigurationstabelle flr das
Instrument B

Massenspektrometer Konfigurationstabelle flr das Instrument

SCIEX Triple Quad™ 6500+-System TripleQuad6500+R02.fw

Software-Installationshandbuch
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Peripheriegerate und Firmware C

SCIEX OS 1.6.10 unterstutzt die in den folgenden Tabellen aufgefiihrten Geréte.

In den meisten Fallen funktionieren die neuesten Firmware-Versionen des Geréateherstellers
mit SCIEX OS 1.6.10. Falls Probleme auftreten, &ndern Sie die Firmware des Geréats auf die
in der Tabelle aufgefiihrte Version. Informationen zur Uberpriifung und zum Upgrade von
Firmware finden Sie in der Dokumentation des Gerateherstellers oder wenden Sie sich an den
SCIEX AufRendienstmitarbeiter (FSE). Informationen zur Installation und Konfiguration von
Geraten sind im Geratehandbuch zu finden.

Tabelle C-1 Echo” MS System

Geratekomponente

Firmware

Echo’ MS Modul

1.0.0

Tabelle C-2 ExionLC™-Gerate

Peripheriegerat

Getestete Firmware (und
andere Firmware)

Erforderliches
Kommunikationskabel

ExionLC™ Controller 2.0, 3.01, 3.40 Ethernet
ExionLC™ AC Pump 2.04 Optisch
ExionLC™ AC Autosampler 2.05, 3.12 Optisch
ExionLC™ AC Column Oven 3.21 Optisch
ExionLC™ AD Pump 2.04,3.11, 3.21 Optisch
ExionLC™ AD Autosampler (3.12) Optisch
ExionLC™ AD (3.15) Optisch
Multiplate-Sampler

ExionLC™ PDA-Detektor 4.02 Ethernet

Hinweis: Der PDA-Detektor
bendtigt einen Switch fur die
Verbindung mit dem System-
Controller und dem
Erfassungscomputer. Siehe
ExionLC™ PDA Detector
Operator Guide.

SCIEX OS 1.6.10
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Peripheriegeréate und Firmware

Tabelle C-2 ExionLC™-Gerate (Fortsetzung)

Peripheriegerat

Getestete Firmware (und
andere Firmware)

Erforderliches
Kommunikationskabel

ExionLC™ UV-Detektor

2.03

Optisch

ExionLC™ Rack-Wechsler

(2.0)

Optisch

ExionLC™-Entgaser

ExionLC™-Lésungsmitte-
lauswahlventil

Tabelle C-3 Gerate des Typs Agilent 1290 Infinity und Infinity Il

Peripheriegerét Modell Getestete Firmware |Erforderliches
(und andere Kommunikationskabel
Firmware)

1290 Infinity-Geréate

Binare Pumpe G4220A A.06.73, B.07.01 |Ethernet oder CAN

Standard-Autosampler G4226A A.06.54, A.07.01 |Ethernet oder, wenn
das System einen
DAD enthalt, CAN

Saulenkammer G1316C A.06.53 CAN

DAD G4212A A.06.73, B.06.30 |Ethernet

Hochgesch- G7120A (B.07.10) CAN oder Ethernet

windigkeitspumpe

Flexible Infinity G7104A B.07.10 CAN oder Ethernet

[I-Pumpe

Multisampler G7167B D.07.17 CAN oder Ethernet

Multi- G7116B D.07.10 CAN

saulen-Thermostat

DAD G7117B D.07.23, (D.07.10) |Ethernet
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Peripheriegerate und Firmware

Tabelle C-4 Gerate der Serie Agilent 1260 Infinity Il

Peripheriegerat Modell Getestete Firmware |Erforderliches
(und andere Kommunikationskabel
Firmware)

Infinity 1l-Gerate

Flexible Pumpe G7104C B.07.25 Ethernet oder, wenn
das System einen
DAD enthélt, CAN

Binare Pumpe G7112B — CAN oder Ethernet

Quaternare Pumpe G7111B D.07.24, (D.07.13) |CAN oder Ethernet

Bio-Inert-Pumpe G5654A D.07.13 CAN oder Ethernet

Vialsampler G7129C D.07.26 CAN

Multisampler G7167A D.07.16 Ethernet oder, wenn
das System einen
DAD enthélt, CAN

Bio-Inert Multisampler G5668A D.07.16 Ethernet oder, wenn
das System einen
DAD enthélt, CAN

Multisdulen-Thermostat G7116A D.07.13, D.07.16 CAN

DAD G7117C D.07.10 Ethernet

DAD WR G7115A D.07.25 Ethernet

FLD Spectra G7121B D.07.25 Ethernet

(Bio-Inert)

Tabelle C-5 Shimadzu-Gerate

Peripheriegerat

Getestete Firmware (und
andere Firmware)

Erforderliches
Kommunikationskabel

CBM-20 A CL mit 2.81,3.01, 3.11, 3.31 Ethernet
Ethernet-Switch

(System-Controller mit 8

Glasfaseranschliissen)

SIL-20ACXR Autosampler 2.05(1.20, 1.22, 1.23, 1.25) |Optisch
SIL-30AC Autosampler 3.12 Optisch
SIL-30ACMP Autosampler 3.15 Optisch

Binare Einheit LC-20AB zur
Losungsmittelbereitstellung

SCIEX OS 1.6.10
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Peripheriegeréate und Firmware

Tabelle C-5 Shimadzu-Gerate (Fortsetzung)

Peripheriegerat

Getestete Firmware (und
andere Firmware)

Erforderliches
Kommunikationskabel

LC-20AD Pumpe 3.11 (1.04, 1.10, 1.07) Optisch

LC-20AD XR Pumpe (1.20, 1.21) Optisch

Einheit LC-20AT zur - —

Losungsmittelbereitstellung

LC-30AD Pumpe 3.11,3.21 Optisch

CTO-20AC Saulenofen 2.03,2.10 Optisch

SPD-20A UV-VIS Detektor 1.04 Optisch

SPD-M30A UV Detektor 3.11, 4.02 Ethernet
Hinweis: Der Detektor
bendtigt einen Switch fur die
Verbindung mit dem System-
Controller und dem
Erfassungscomputer.

RF-20A XS 2.02 Ethernet

Fluoreszenz-Detektor

FCV-12AH Ventil - —

FCV-13AL Ventil - —

Rack-Wechsler Il 2.0 Optisch
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Windows-Betriebs-
systemkonfiguration D

Nur die englische Version der Betriebssysteme Windows 7 (64-Bit) oder Windows 10 (64-Bit)
wird unterstitzt.

Hinweis: Wenn der Computer mit dem Internet verbunden ist, befolgen Sie die Anweisungen
unter sciex.com/productsecurity. Stellen Sie sicher, dass ein angemessener Virenschutz
vorhanden ist, um eine Korrumpierung der Systemfunktion durch Viren zu verhindern.

Einstellungen fur die Benutzerkontensteuerung

Einstellungen fur die Benutzerkontensteuerung (Windows 7)

Wir empfehlen die Verwendung der Standardeinstellungen fiir die Benutzerkontensteuerung,
wenn die Software SCIEX OS unter dem Betriebssystem Windows 7 (64 Bit) installiert wird.
Die Standardeinstellung fir den Administrator ist Default - Notify me only when programs
try to make changes to my computer. Fir Standardbenutzer ist die Standardeinstellung
Always notify me.

Der Erfassungscomputer wird mit den Standardeinstellungen fur die Benutzerkontensteuerung
geliefert.

1. Offnen Sie die Systemsteuerung.

2. Klicken Sie auf System and Security > Change User Account Control settings.

3. Schieben Sie im Dialog User Account Control Settings den Schieberegler auf die
erforderliche Stufe.

4, Fur den Administrator wahlen Sie Default — Notify me only when programs try to

make changes to my computer und klicken Sie anschlielend auf OK.

SCIEX 0S 1.6.10 Software-Installationshandbuch
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Windows-Betriebs- systemkonfiguration

Abbildung D-1 Einstellung der Benutzerkontensteuerung fir den Administrator
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5. Fir Standardbenutzer wahlen Sie Default — Always notify me when und klicken Sie
anschliel3end auf OK.

Abbildung D-2 Einstellung fur die Benutzerkontensteuerung fur Standardbenutzer
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Einstellungen fir die Benutzerkontensteuerung (Windows
10)

Wir empfehlen die Verwendung der Standardeinstellungen fir die Benutzerkontensteuerung,
wenn die Software SCIEX OS unter dem Betriebssystem Windows 10 (64 Bit) installiert wird.
Die Standardeinstellung fir den Administrator ist Notify me only when programs try to make
changes to my computer. FUr Standardbenutzer ist die Standardeinstellung Always notify
me.

Der Erfassungscomputer wird mit den Standardeinstellungen fiir die Benutzerkontensteuerung
geliefert.

1. Offnen Sie die Systemsteuerung.

Software-Installationshandbuch SCIEX 0S 1.6.10
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Windows-Betriebs- systemkonfiguration

2. Klicken Sie auf Security and Maintenance > Change User Account Control settings.

3. Schieben Sie im Dialog User Account Control Settings den Schieberegler auf die
erforderliche Stufe.

4, Fur den Administrator wahlen Sie Notify me only when programs try to make changes
to my computer (default) und klicken Sie anschliel3end auf OK.

Abbildung D-3 Einstellung der Benutzerkontensteuerung fir den Administrator

¢
Choose when to be notified about changes to your computer
User Account Control helps prevent potentially harmful programs frem making changes to your computer,
Tell me more about User Account Control settings
Always notify
- - Notify me only when apps try to make changes to my
computer (default)
®  Don't notify me when | make changes to Windows
- - settings
o Recemmended if you use familiar apps and visit
— — familiar websites,
Mever notify
[ ®oc || cance
5. Fur Standardbenutzer wahlen Sie Always notify me when und klicken Sie anschlieBend
auf OK.
SCIEX OS 1.6.10 Software-Installationshandbuch
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Windows-Betriebs- systemkonfiguration

Abbildung D-4 Einstellung fiir die Benutzerkontensteuerung fir Standardbenutzer

¢
Choose when to be notified about changes to your computer
User Account Control helps prevent potentially harmful programs frem making changes to your computer,
Tell me more about User Account Control settings
Always notify
— - Always notify me when:
®  Apps try to install software or make changes te my
computer
- - ® | make changes to Windows settings
o Recormmended if you routinely install new software
— — and visit unfamiliar websites,
Mever notify
[ ®oc || cance
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Windows-Betriebs- systemkonfiguration

Einstellungen fur Region und Sprache

Einstellungen fur Region und Sprache (Windows 7)

» Konfigurieren Sie das Steuerungsfeld Region and Languange.

1. Setzen Sie das Feld Format auf English (United States).

Abbildung D-5 Dialogfeld ,,Region and Language*:

e 4 Region and Language ﬁ

Betriebssystem Windows 7

Formats |Locatjon | Keyboards and Languages | Administrative

Farmat:

|English (United States)

7

2. Kilicken Sie auf die Registerkarte Keyboards and Languages und klicken Sie dann auf

Change Keyboards.
3. Kilicken Sie auf Apply.
4. Klicken Sie auf OK.

» Konfigurieren Sie das Steuerungsfeld Text Services and Input Languages.

1. Wabhlen Sie auf der Registerkarte General die Option English (United States) - US als

Standardeingabesprache aus.

Abbildung D-6 Dialogfeld , Text Services and Input Languages"”: Betriebssystem

Windows 7

== lext Services and Input Languages

)

General |Language Bar | Advanced Key Settings

Defaultinputlanguage

Select one ofthe installed input languages to use as the default for all input
fields.

[English (United States) - US

2. Klicken Sie auf Apply.
3. Klicken Sie auf OK.

Eine Anderung des Wertes im Feld ,Format* und im Feld ,Standardeingabesprache* kann dazu
fihren, dass die Software die Datei- oder Audit-Trail-Informationen falsch anzeigt.
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Windows-Betriebs- systemkonfiguration

Regionseinstellungen (Windows 10)

Hinweis: Eine Anderung des Werts von Format kann dazu fuihren, dass die Software die
Datei- oder Audit-Trail-Informationen falsch anzeigt.

Offnen Sie die Systemsteuerung.

2. Klicken Sie auf Region.

Abbildung D-7 Dialogfeld , Region*

e |
| Fomats  Administrative

Format:

English (United States) w

Language preferences
Date and time formats

Short date: yyyy/ MM/ dd ~
Leng date: yyyy/ MM/ dd ~
Short time: h:mm tt ~
Leng time: h:mm:ss tt ~
First day of week: Sunday ~
Examples

Short date: 2018/07/22

Leng date: 2019/07/22

Short time: 7:31 PM

Leng time: 7:31:32 PM

Additional settings...

DK Cancel
3. Vergewissern Sie sich, dass das Feld Format auf English (United States) eingestellt
ist.
4, Klicken Sie auf Apply.
Klicken Sie auf OK.
Software-Installationshandbuch SCIEX 0S 1.6.10
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Windows-Betriebs- systemkonfiguration

Spracheinstellungen (Windows 10)

Hinweis: Eine Anderung des Werts von Windows display language kann dazu fiilhren, dass
die Software die Datei- oder Audit-Trail-Informationen falsch anzeigt.

Offnen Sie die Systemsteuerung.
Klicken Sie auf Region.

3. Klicken Sie auf Language preferences.

Abbildung D-8 Dialog ,Language”: Betriebssystem Windows 10

Language
Languages

Windows display language
English (United States) v

Windows features like Settings and File Explorer will appear in this
language.

Bl Add a Windows display language with Local Experience Packs

Use Local Experience Packs to change the language Windows uses
for navigation, menus, messages, settings, and help topics.

Preferred languages

Apps and websites will appear in the first language in the list that
they support. Press and hold (or select) a language, then drag to
rearrange them.

4, Wabhlen Sie im Bereich Windows display language, die Option English (United States)
aus.

Lokale Einstellungen

Nur die in der folgenden Abbildung dargestellten lokalen Einstellungen werden unterstitzt.

SCIEX 0S 1.6.10 Software-Installationshandbuch
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Abbildung D-9 Lokale Einstellungen

¥ Customize Format
Numbers | Currency | Time | Date

Example

Decimal symbolk: ]
Mo. of digits after decimal: 2

Digit grouping symbol:

Digit grouping: ;18,456,?89
Negative sign symbol:

Negative number format: -1l
Display leading zeros: _D.?

List separator:

IMeasurement system: :U.S.
Standard digits: (0123456789

Use native digits: ( Mever

Click Reset to restore the system default settings for
numbers, currency, time, and date.

Positive:  123,456,789.00 Megative:  -123,456,789.00

[ o [ cancel

==

| Reset

Bezeichnung

Unterstitzung durch SCIEX OS

Decimal symbol

Es wird wahlweise ,, . “ oder ,, , “ unterstitzt.

No. of digits after
decimal

Wird tber das Zahlenformat in SCIEX OS gesteuert.

Digit grouping symbol

Wird nicht unterstitzt.

Digit grouping

Wird nicht unterstitzt.

Negative sign symbol

Wird tGber SCIEX OS gesteuert.

Negative number format

Wird nicht unterstitzt.

Display leading zeros

Wird nicht unterstitzt.

List separator

Wird nicht unterstitzt.

Measurement system

Wird nicht unterstitzt.

Standard digits

Wird nicht unterstitzt.

Use native digits

Wird nicht unterstitzt.
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SCIEX OS-Dokumentation -

Fir eine Liste der Softwarehandbiicher, die zusammen mit SCIEX OS installiert werden, siehe
Tabelle E-1. Der Zugriff auf diese Handbucher kann an den folgenden Stellen erfolgen:

» (Betriebssystem Windows 10) Start > SCIEX OS
» (Betriebssystem Windows 7) Start > All Programs > SCIEX OS

Die Softwarehandbicher und Lernprogramme sind unter <Laufwerk>:\Program
Files\SCIEX\SCIEX OS\Documentation\ installiert.

Tabelle E-1 Software-Dokumentation

Dokument Beschreibung

Software-Installationshandbuch Beschreibt die Installation der Software.
Versionshinweise Beschreibt neue Funktionen und Softwareprobleme.
Softwarehandbuch Enthalt Verfahren fir die Einrichtung und die

Verwendung von SCIEX OS zur Methodenerstellung,
Probenerfassung und Datenanalyse.

Anleitung fur Explorer Enthalt Verfahren zur Verwendung des Arbeitsbereichs
-Explorer® zur Datenanalyse.

Handbuch fiir Laborleiter Beschreibt die Sicherheits- und
Uberwachungseinstellungen von SCIEX OS.

Hilfe Enthalt Verfahren fir die Einrichtung und die
Verwendung von SCIEX OS zur Methodenerstellung,
Probenerfassung und Datenanalyse.

Die Hardwarehandbticher kdnnen jetzt auf der SCIEX Website sciex.com abgerufen werden.
Navigieren Sie zum Produkt und klicken Sie anschlieBend auf die Registerkarte Resources.

Hardwarehandbucher werden auch auf den Kundenreferenz-DVDs flur das System und die
lonenquelle bereitgestellt. Unter Tabelle E-2 ist eine Auflistung der Handblicher zu finden.

SCIEX 0S 1.6.10 Software-Installationshandbuch
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SCIEX OS-Dokumentation

Tabelle E-2 Hardwaredokumentation

Dokument

Beschreibung

Systemhandbuch

Bietet Informationen tiber den Betrieb und die Wartung
des Massenspektrometers und die Verwendung von
SCIEX OS.

Handbuch fiir qualifizierte
Wartungstechniker

Enthalt Verfahren fir die Reinigung und Wartung des
Massenspektrometers.

Hinweis: Die in diesem Handbuch beschriebenen
Verfahren durfen nur von qualifizierten Bedienern
durchgeflihrt werden.

Geratehandbuch

Enthalt Verfahren fir den Anschluss von Geréaten an
den Computer und das Instrument.

Handbuch zur Standortplanung

Enthalt Informationen zur Vorbereitung des Standorts
sowie zu den fur die Installation erforderlichen
Materialien.

lonDrive™ Turbo V-lonenquelle
Bedienerhandbuch

Enthalt Verfahren fir das Installieren der lonenquelle.

OptiFIow® Turbo V-lonenquelle
Bedienerhandbuch

Enthalt Verfahren fur das Installieren der lonenquelle.

Hinweis: Die neuesten Versionen der

Dokumentationen sind auf der Website von SCIEX

unter sciex.com/customer-documents verfugbar.
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Kontaktangaben

Kundenschulung

* In Nordamerika: NA.CustomerTraining@sciex.com
* In Europa: Europe.CustomerTraining@sciex.com

+ Die Kontaktinformationen fiir LAnder aufRerhalb der EU und Nordamerikas finden Sie unter
sciex.com/education.

Online-Lernzentrum

« SCIEX University™

SCIEX Support

SCIEX und seine Vertretungen beschéftigen weltweit einen Stab an ausgebildeten Servicekraften
und technischen Spezialisten. Der Support kann Fragen zum System oder anderen auftretenden,
technischen Problemen beantworten. Weitere Informationen finden Sie auf der SCIEX-Website
unter sciex.com, oder kontaktieren Sie uns unter:

e sciex.com/contact-us

» sciex.com/request-support

Cybersicherheit

Die aktuellsten Hinweise zur Cybersicherheit von SCIEX-Produkten finden Sie unter
sciex.com/productsecurity.

Dokumentation

Diese Version des Dokuments ersetzt alle vorherigen Versionen dieses Dokuments.

Um dieses Dokument elektronisch anzuzeigen, ist Adobe Acrobat Reader erforderlich. Die
neueste Version finden Sie unter https://get.adobe.com/reader.

Die Software-Produktdokumentation finden Sie in den Versionshinweisen oder dem
Software-Installationshandbuch, das der Software beiliegt.

SCIEX 0S 1.6.10 Software-Installationshandbuch
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Kontaktangaben

Informationen zur Hardware-Produktdokumentation finden Sie auf der mit dem System oder
der Komponente gelieferten Customer Reference DVD.

Die neuesten Versionen der Dokumentation finden Sie auf der SCIEX-Website unter
sciex.com/customer-documents.

Hinweis: Fur eine kostenfreie, gedruckte Version dieses Dokuments siehe
sciex.com/contact-us.
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