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Este documento se proporciona a los clientes que han adquirido un equipo SCIEX, para que lo usen
durante el funcionamiento de dicho equipo SCIEX. Este documento esta protegido por derechos de
propiedad y queda estrictamente prohibida cualquier reproduccion total o parcial, a menos que SCIEX
lo autorice por escrito.

El software que se describe en este documento se proporciona bajo un acuerdo de licencia. Esta
legalmente prohibida la copia, modificacion o distribucion del software en cualquier medio, a menos
que se permita especificamente en el acuerdo de licencia. Ademas, es posible que el acuerdo de
licencia prohiba igualmente desensamblar, realizar operaciones de ingenieria inversa o descompilar
el software con cualquier fin. Las garantias son las indicadas en ese documento.

Algunas partes de este documento pueden hacer referencia a otros fabricantes o sus productos, que
pueden contener piezas cuyos nombres se han registrado como marcas comerciales o funcionan como
marcas comerciales de sus respectivos propietarios. El uso de dichos nombres en este documento
pretende Unicamente designar los productos de esos fabricantes suministrados por SCIEX para la
incorporacion en su equipo y no supone nhingun derecho o licencia de uso, ni permite a terceros el
empleo de dichos nombres de productos o fabricantes como marcas comerciales.

Las garantias de SCIEX estan limitadas a aquellas garantias expresas proporcionadas en el momento
de la venta o licencia de sus productos, y son representaciones, garantias y obligaciones Unicas y
exclusivas de SCIEX. SCIEX no ofrece otras garantias de ningun tipo, expresas o implicitas, incluyendo,
entre otras, garantias de comercializacion o adecuacion para un fin especifico, ya se deriven de un
estatuto, cualquier tipo de legislacién, uso comercial o transcurso de negociacion; SCIEX rechaza
expresamente todas estas garantias y no asume ninguna responsabilidad, general o accidental, por
dafos indirectos o derivados del uso por parte del comprador o por cualquier circunstancia adversa
derivada de este.

Para uso exclusivo en investigacion. No para uso en procedimientos diagnésticos.

Las marcas comerciales o marcas registradas aqui mencionadas, incluidos sus correspondientes
logotipos, son propiedad de AB Sciex Pte. Ltd. o sus respectivos propietarios, en Estados Unidos y
algunos otros paises.

AB SCIEX™ se usa bajo licencia.

© 2021 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.

AB Sciex Pte. Ltd.
Blk33, #04-06 Marsiling Industrial Estate Road 3
Woodlands Central Industrial Estate, Singapore 739256
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Introduccion 1

Esta guia ofrece informacion y los procedimientos de instalacion del software SCIEX OS 2.1.
La guia contiene asimismo informacién sobre la instalacion de los dispositivos y el firmware
compatibles y consejos para la resolucién de problemas.

Para obtener informacion sobre nuevas funciones, mejoras y problemas conocidos del software,
consulte las Notas de la version que se incluyen con el paquete del software.

Informacioén importante que conviene saber antes
de instalar

Lea esta guia antes de instalar o actualizar SCIEX OS.

Nota: Antes de la actualizacion, realice una copia de seguridad de las carpetas de datos de
SCIEX OS en una ubicacién segura. Para obtener mas informacion, consulte Copia de
seguridad de las carpetas de SCIEX OS en una ubicacion segura. Estas carpetas contienen
las configuraciones de los dispositivos, datos de seguridad, métodos, lotes, etc.

Para asegurarse de que la instalacion del software se ha realizado correctamente, lea los
siguientes puntos cuidadosamente antes de comenzar con cualquiera de los procedimientos
de esta guia:

» Los archivos de datos creados con SCIEX OS 2.1 no son compatibles con otras versiones
del software.

« SCIEX OS utiliza licencias electronicas. Para la activacion de licencias, consulte Licencias
electronicas.

» Todas las versiones de SCIEX OS requieren una licencia de software valida. Estas licencias
se proporcionan con cada compra nueva de instrumentos o también se pueden adquirir en
SCIEX por separado. Para obtener informacién acerca de la validez de la licencia actual o
sobre la adquisicién de licencias adicionales, pongase en contacto con un representante
de ventas de SCIEX o con el servicio de asistencia técnica en sciex.com/request-support.

* Los archivos de datos de SCIEX OS 2.1 no se pueden abrir en versiones anteriores de
SCIEX OS. No obstante, los datos adquiridos en versiones anteriores de SCIEX OS se
pueden abrir en SCIEX OS 2.1.

» Las tablas de resultados creadas en SCIEX OS 2.1 no se pueden abrir en versiones
anteriores de SCIEX OS. No obstante, las tablas de resultados creadas en versiones
anteriores de SCIEX OS se pueden abrir en SCIEX OS 2.1.

» Todos los dispositivos periféricos compatibles con versiones anteriores de SCIEX OS siguen
siendo compatibles con SCIEX OS 2.1. Consulte Dispositivos periféricos y firmware.

Guia de instalacion del software Software SCIEX OS 2.1
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https://sciex.com/request-support

Introduccion

+ SCIEXOS 2.1 esta disponible como paquete de descarga por Internet. Si necesita un DVD,
pongase en contacto con un representante de ventas local.

+ Si SCIE@X OS se va a instalar en un ordenador en el que se ejecuta el®software @nalyst@’ o}
Analyst TF, desactive el perfil de hardware y cierre el software Analyst o Analyst TF antes
de iniciar la instalacion.

» Para obtener mas informacién acerca de la compatibilidad de SCIEX OS con otras
aplicaciones de software, consulte Software compatible.

Software SCIEX OS 2.1 Guia de instalacion del software
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Requisitos 2

Requisitos del ordenador de adquisicion
El software es compatible con los siguientes ordenadores:
* Ordenador Dell OptiPlex XE2 con:
* Procesador Intel Core 15-4570S (Quad core, 2,90 GHz, 6 MB con graficos HD 4600)
+ 32 GB DDR3 1600 MHz SDRAM
» 2 unidades de disco duro de 2 TB (RAID1)
+ DVDiRW
» Estacion de trabajo SCIEX Alpha 2020, con:

* Procesador Intel Core 15-8500 (6 nucleos, 9 MB de memoria caché, 3,0 GHz, 4,1 GHz
Turbo, con graficos HD 630)

+ 32GB (2 x 16 GB) 2666 MHz DDR4 UDIMM no ECC
» 2 unidades de disco duro de 2 TB (RAID1)
+ DVDtRW

Nota: Puede que estén disponibles nuevos modelos de ordenador. Consulte con el
representante de ventas para obtener informacion actualizada.

Los ordenadores de adquisicion también requieren al menos dos conexiones de puerto Ethernet.
Para SCIEX OS-MQ, estos ordenadores se pueden utilizar con un minimo de 8 GB RAM.

Se pueden utilizar ordenadores con especificaciones inferiores para procesar datos de
SCIEX OS 2.1, pero no se pueden utilizar para la adquisicion de datos.

Requisitos del sistema operativo

» Sistema operativo Windows 7, 64 bits, SP1 o Windows 10, 64 bits

Nota: SCIEX OS no es compatible con Windows 10 HotFix 2.

Guia de instalacion del software Software SCIEX OS 2.1
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Requisitos

» Configuracién de idioma y region: inglés

Nota:

» Para la adquisicion, solo se admite una version en inglés del sistema operativo
Windows 7 de 64 bits o Windows 10 de 64 bits. Para obtener informacién acerca de
la configuracién del sistema operativo Windows, consulte Configuracion del sistema
operativo Windows.

+ Para el procesamiento (SCIEX OS-Q y SCIEX OS-MQ), también se admiten las
versiones en aleman de Windows 7 de 64 bits o Windows 10 de 64 bits.

* (Recomendado) Restauracion del sistema: desactivada

*  Windows Update: solo notificar

Nota: Al realizar la instalacion en un ordenador no suministrado por SCIEX, asegurese de
que .NET Framework 4.x esté instalado en el ordenador. Si no esta instalado, ejecute
Install/NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe, que se encuentra en el paquete de
instalacion, antes de instalar SCIEX OS.

Requisitos del software

Se necesita Microsoft Office 2013 o0 2016, 32 bits o0 64 bits, para la funcion de generacién de
informes del espacio de trabajo Analytics.

Nota: SCIEX OS es compatible con Microsoft Office 365.

Software compatible

Las siguientes aplicaciones son compatibles con SCIEX OS 2.1 en los sistemas operativos
Windows 7 y Windows 10.

Tabla 2-1 Software compatible

Software Name Informacion adicional

Software BPV Flex version 1.0.1, 2.0, |—
2.1

Software BioPharmaView™™ version 2.1, | La version 2.1 del software BioPharmaView™ solo
3.0,3.0.103.0.2 es compatible con el sistema operativo Windows 7.
Las versiones 3.0 y posteriores son compatibles con
los sistemas operativos Windows 7 y Windows 10.

Software LibraryView™ version 1.4 SCIEX OS no puede coexistir con el software
LibraryView™ 1.1.

Software SCIEX OS 2.1 Guia de instalacion del software
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Requisitos

Tabla 2-1 Software compatible (continuacién)

Software Name Informacion adicional

Software MarkerView™ version 1.3.1 | —

Software MetabolitePilot™ version 2.0.4 | —

StatusScope® Remote Monitoring —
Service 2.0, 2.1

Nota: SCIEX OS también puede (@:oexistir con el software Analyst® version 1.6.3 o versiones
posteriores, y el software Analyst TF version 1.7.1 o versiones posteriores.

Nota: SCIEX OS no puede coexistir con el software Cquuid® o MasterView ™.

Guia de instalacion del software Software SCIEX OS 2.1
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Instrucciones de instalacion 3

Copia de seguridad de las carpetas de SCIEX OS
en una ubicacion segura

Antes de actualizar SCIEX OS, realice una copia de seguridad de estas carpetas en una
ubicacién segura, como por ejemplo una unidad de red o un DVD:

» SCIEX OS Data: esta carpeta contiene todos los métodos, lotes y datos. De forma
predeterminada, esta carpeta se instala en D:\SCIEX OS Data.

* C:\ProgramData\SCIEX: esta carpeta contiene todos los datos de seguridad y de
configuracion de dispositivos.

Nota: Es una carpeta oculta. Si no esta visible, configure el explorador de archivos para
mostrar elementos ocultos.

Si el software de copia de seguridad detecta archivos bloqueados, omitalos.

Nota: Las copias de seguridad son necesarias para volver a la versién anterior de SCIEX OS.
Si las copias de seguridad no estan disponibles y la version anterior de SCIEX OS se ha
reinstalado, se deberan volver a crear todos los métodos y se debera reconfigurar la seguridad.

No cambie el nombre de la carpeta SCIEX OS Data existente. Recomendamos utilizar la misma
carpeta SCIEX OS Data para la nueva version de SCIEX OS con el fin de proporcionar acceso
a los datos existentes, como métodos, lotes, datos y tablas de resultados.

Instalacion del software

Condiciones previas

» Asegurese de disponer de una clave de licencia de SCIEX OS. La clave de licencia puede
distribuirse en un certificado de activacién impreso o en un correo electrénico de SCIEX
Now. Si falta la clave de licencia, pongase en contacto con un representante de ventas
de SCIEX.

« Si hay una actualizacion de Windows en curso, espere a que la actualizacion haya
finalizado.

« Sies necesario reiniciar el sistema tras una actualizacion de Windows, reinicie el ordenador
antes de proceder a la instalacion.

Software SCIEX OS 2.1 Guia de instalacion del software
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Instrucciones de instalacion

Cuando instale el software desde un DVD, instalelo siempre DVD oficial de SCIEX y, una vez
instalado, confirme que se haya instalado la version correcta.

Durante la instalacion, se solicita al usuario que especifique el espectrometro de masas
conectado. La seleccion determina qué archivos de ayuda se instalan. Si se selecciona un
espectrometro de masas incorrecto, el usuario debera eliminar el software y volver a instalarlo
para instalar los archivos de ayuda correctos.

Nota: El programa de instalacion desactiva la tarea de restauracion del sistema.

1 Inicie sesién en el ordenador como usuario de Windows con privilegios de administrador.
2 Asegurese de que todas las aplicaciones estan cerradas.

3. Para instalar el software desde un DVD, inserte el disco en la unidad de DVD.

4 Para instalar el software desde un archivo descargado, realice estos pasos:

a. Descargue el archivo .zip necesario desde el sitio web de SCIEX.

Sugerencia: Para evitar posibles problemas de instalacion, guarde el archivo en
una ubicacion que no sea el escritorio del ordenador y desconecte los dispositivos
USB de almacenamiento externo.

b. Cuando la descarga se haya completado, haga clic con el botén derecho en el
archivo descargado y haga clic en Extract All para extraer el paquete de instalacion.

5. (Sistemas SCIEX X500 QTOF y sistema operativo Windows 7) Acceda a la carpeta
Drivers del DVD o del paquete de instalacién y haga doble clic en
xTDC4_driver_v1.1.0.exe para eliminar la versién 1.0.3 del controlador TDC4 e instalar
la version 1.1.0.

Nota: En un ordenador configurado con el sistema operativo Windows 10, ya esta
instalada la version 1.1.0 del controlador xTDC4.

Haga doble clic en Setup.exe en el DVD o en el paquete de instalacién.
Siga las instrucciones que se muestran en pantalla.

La configuracion inicial puede costar varios minutos, porque se debe instalar SQL Server.

Nota: Para evitar problemas de instalacion, instale el software en una unidad local.
No realice la instalacion en una red ni en una unidad extraible.

Nota: Para evitar problemas de instalacion, asegurese de que la ruta de la carpeta
de instalacion no sea demasiado larga. Si la ruta tiene mas de 118 caracteres, la
instalacion no se llevara a cabo.

Guia de instalacion del software Software SCIEX OS 2.1
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Instrucciones de instalacion

1.

Sugerencia: Si se tiene que actualizar .NET, se solicitara que se reinicie el ordenador
durante la instalacion. Los usuarios tienen la opcidn de continuar con el reinicio
inmediato o seleccionar la opcidn de posponer el reinicio hasta mas tarde. No obstante,
la instalacion no continua hasta después del reinicio.

Una vez instalado el software, reinicie ordenador.

Nota: No es obligatorio llevar a cabo el reinicio. No obstante, SCIEX recomienda
reiniciar el ordenador.

Abra el software.
Obtenga una licencia y active el software. Consulte Licencias electrénicas.

(Sistemgs SCIEX X500 QTOF, sistemas ZenoTOF™ y sistemas habilitados para
QTRAP ) Silalicencia de SCIEX OS 2.1 incluye licencia para el software LibraryView™,
entonces el software LibraryViewTM se debe instalar por separado.

Se requieren licencias distintas para las funciones Bio Tool Kit, ChemSpider, Intact
Quant y Auditing. Asegurese de obtener las licencias antes de intentar utilizar estas
funciones.

(Sistemas SCIEX X500 QTOF y 7500) Para los ordenadores de adquisicion, ejecute
MS FW Updater Utility para actualizar el firmware de MS y las tablas de configuracion
de instrumentos. Consulte Ejecucion de la utilidad MS FW Updater.

Actualizacion de SCIEX OS 1.3 o posterior

Condiciones previas

Si alguna tabla de resultados contiene columnas personalizadas con el nombre IF, cambie
el nombre de la columna.

Verifique que las versiones de todas las aplicaciones verticales instaladas en el ordenador
sean compatibles. Consulte Software compatible para conocer las versiones compatibles.
Si es necesario, actualice las aplicaciones verticales antes de actualizar SCIEX OS.
Consulte Instalacion de aplicaciones verticales opcionales.

Nota: Asegurese de que el software LibraryView™ version 1.4 esté instalado antes de
actualizar SCIEX OS.

Si hay una actualizacién de Windows en curso, espere a que la actualizacion haya
finalizado.

Si es necesario reiniciar el sistema tras una actualizacion de Windows, reinicie el ordenador
antes de proceder a la actualizacion.

Para realizar actualizaciones de versiones anteriores de SCIEX OS se requiere una nueva
licencia de software.

Software SCIEX OS 2.1 Guia de instalacion del software
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Instrucciones de instalacion

Durante la actualizacion, se solicita al usuario que especifique el espectrometro de masas
conectado. La seleccion determina qué archivos de ayuda se instalan. Si se selecciona un
espectrometro de masas incorrecto, el usuario debera eliminar el software y volver a instalarlo
para instalar los archivos de ayuda correctos.

Nota: Para realizar la actualizacion de las versiones SCIEX OS anteriores a la version 1.3,
desinstale SCIEX OS desde el panel de control para agregar y quitar programas de Windows
y, a continuacion, instale SCIEX OS 2.1. También se debe actualizar cualquier aplicacién
vertical. Consulte Instalacidn de aplicaciones verticales opcionales para obtener informacion
acerca de como actualizar las aplicaciones verticales.

Nota: Algunos de los pasos pueden tardar un poco en finalizar.

1. Desactive todos los dispositivos y, a continuacion, cierre SCIEX OS.
Asegurese de que todas las demas aplicaciones estén cerradas.

Realice una copia de seguridad de la carpeta C:\ProgramData\SCIEX. Consulte Copia
de seguridad de las carpetas de SCIEX OS en una ubicacién segura.

4. (Para las actualizaciones de SCIEX OS 1.4) Si se utiliza la funcion de pista de auditoria,
siga estos pasos para guardar los datos de auditoria de la estacion de trabajo:

a. Vaya a la carpeta, C:\ProgramData\Sciex, y cree una carpeta denominada Audit
Data. Otorgue a Sistema, Usuarios y Administradores acceso de lectura y escritura
a la carpeta nueva.

b. Vaya a SCIEX OS Data\common-project-area-Audit Data y copie los archivos
siguientes:

*  WorkstationAuditMap.atms
*  WorkstationAuditMapTemplates.atms
*  WorkstationAuditTrailData.atds

Nota: De manera predeterminada, SCIEX OS Data se instala en D:\.

c. Copie los archivos en C:\ProgramData\Sciex\Audit Data.

Inicie sesién en el ordenador como usuario de Windows con privilegios de administrador.
Para los ordenadores de adquisicion de equipos, siga estos pasos:

a. Abra el software SCIEX OS instalado actualmente.

b. Abra el espacio de trabajo MS Tune.

c. Haga clic en Positive MS Tuning.
d

Haga clic en Save Tuning Settings en el panel de la izquierda y, a continuacion,
haga clic en Save Settings.

7. Realice una copia de seguridad de la carpeta de datos de SCIEX OS. Consulte Copia
de seguridad de las carpetas de SCIEX OS en una ubicacién segura.

Guia de instalacion del software Software SCIEX OS 2.1
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Instrucciones de instalacion

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Realice una de las siguientes acciones:

» Siel software se esta instalando desde un DVD, inserte el DVD en la unidad de DVD
y vaya al paso 12.

+ Si el software se esta instalando desde un archivo descargado, vaya al paso 9.

Descargue el archivo .zip necesario desde el sitio web de SCIEX.

Sugerencia: Para evitar posibles problemas de instalacién, guarde el archivo en una
ubicacién que no sea el escritorio del ordenador y desconecte los dispositivos USB
de almacenamiento externo.

Cuando la descarga se haya completado, haga clic con el botdn derecho en el archivo
descargado y haga clic en Extract All para extraer el paquete de instalacion.

(Solo el sistema operativo Windows 7) Acceda a la carpeta Drivers del DVD o del paquete
de instalacion y haga doble clic en xTDC4_driver_v1.1.0.exe para eliminar la version
1.0.3 del controlador TDC4 e instalar la versién 1.1.0.

Nota: En un ordenador configurado con el sistema operativo Windows 10, ya esta
instalada la versiéon 1.1.0 del controlador xTDC4.

Haga doble clic en Setup.exe en el DVD o en el paquete de instalacion.
Siga las instrucciones que se muestran en pantalla.

La configuracion inicial puede costar varios minutos si se debe instalar SQL Server.

Sugerencia: Si se tiene que actualizar .NET, se solicitara que se reinicie el ordenador
durante la instalacion. Los usuarios tienen la opcidn de continuar con el reinicio
inmediato o seleccionar la opcidn de posponer el reinicio hasta mas tarde. No obstante,
la instalacion no continua hasta después del reinicio.

Nota: Si la instalacion falla, siga el procedimiento descrito en Limpieza para la
instalacion.

Una vez instalado el software, reinicie ordenador.

Nota: No es obligatorio llevar a cabo el reinicio. No obstante, SCIEX recomienda
reiniciar el ordenador.

Para los ordenadores de adquisicion SCIEX X500 QTOF, ejecute la utilidad MS FW
Updater para actualizar el firmware de MS y las tablas de configuracion de instrumentos.
Consulte Ejecucion de la utilidad MS FW Updater.

Software SCIEX OS 2.1 Guia de instalacion del software
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Instrucciones de instalacion

Instalacion de aplicaciones verticales opcionales

Después de instalar SCIEX OS, deben instalarse las siguientes aplicaciones opcionales.
+ Software BioPharmaView™
+ Software MarkerView™

+ Software LibraryView ™

Nota: Consulte Software compatible para conocer las versiones compatibles.

Si la aplicacion no esta instalada, el mosaico de software no aparecera en la pagina de inicio
después de haber instalado SCIEX OS.

Al realizar una actualizacion desde SCIEX OS 1.3 o posterior, no es necesario actualizar el
software BioPharmaView™ ni MarkerView™. Al realizar una actualizacion desde versiones
anteriores, estas aplicaciones opcionales deben actualizarse.

Nota: Si hay disponibles versiones mas recientes de las aplicaciones, pdongase en contacto
con sciex.com/request-support para comprobar la compatibilidad del software.

1. Instale SCIEX OS.

2. Asegurese de que SCIEX OS se haya cerrado y luego instale el software
BioPharmaView™, BPV Flex, MarkerView™ o LibraryView™.
3. Consulte las notas de la version correspondientes para obtener mas informacién acerca

de la instalacion de las aplicaciones.

Retorno a versiones anteriores del software

Nota: En las versiones de SCIEX X500 QTOF anteriores a la 2.0 unicamente se admite el
sistema SCIEX OS.

Siga este procedimiento para pasar de la version SCIEX OS 2.1 a la versién anterior SCIEX OS
1.5 o posteriores. Para migrar a versiones anteriores de SCIEX OS, péngase en contacto con
el equipo de asistencia en sciex.com/request-support para obtener ayuda sobre la migracion
de la version actual del software a una anterior.

1. En el panel de control de aplicaciones y caracteristicas de Windows, elimine SCIEX OS
2.1

Elimine todos los Microsoft C++ Redistributables de 2014 a 2019.

Instale la version anterior de SCIEX OS.

Nota: Si la instalacion falla, siga el procedimiento descrito en Limpieza para la
instalacion.

Guia de instalacion del software Software SCIEX OS 2.1
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Instrucciones de instalacion

4. Instale la version de Microsoft C++ Redistributable que se incluye en el paquete de
instalacion de SCIEX OS 2.1.

Software SCIEX OS 2.1 Guia de instalacion del software
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Ejecucion de la utilidad MS FW
Updater 4

Nota: Esta utilidad solo se utiliza para el sistema SCIEX X500 QTOF@y el sistema de
LC-MS/MS SCIEX Triple Quad™ 7500 LC-MS/MS System — QTRAP  Ready.

Condiciones previas

* Laversion 2.1 o superior de SCIEX OS debe estar instalada.
» El espectrometro de masas debe estar activo en el espacio de trabajo Devices.
» El ordenador debe estar conectado al espectrometro de masas.

» La persona que ejecute la utilidad debe haber iniciado sesién como administrador en
Windows, y también como administrador en la base de datos de usuarios de SCIEX OS.

1. Detenga todas las adquisiciones y luego borre la cola.
No debe haber muestras en espera en la cola.
2. Cierre SCIEX OS.

Para ejecutar la utilidad MS FW Updater, extraiga el paquete SCIEX OS, acceda a la
carpeta \FirmwareUpdater\ y haga doble clic en MS FW Updater.exe.

Figura 4-1 Utilidad MS FW Updater

0 M5 FW Updater 2.0.0.0 - O =
Update

FW: TripleQuad? 500, Version PIL2002, Revision
Config: TnpleQuad?500, Version | Revision 01

Check Current Version | | Run Update

Select Update Update Details

Sciex 05 2.0 TripleQuadT500 PIL2001 TripleCQuad 7500 _PIL2002
£ AT 75 1 1
Sciex 05 2.1 TripleQuad7500 PIL2002 FWTripleCuadT300QTRRO

Rumn update

4. En la lista Select Update, seleccione el espectrémetro de masas y la version del
software.
Guia de instalacion del software Software SCIEX OS 2.1
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Ejecucion de la utilidad MS FW Updater

5.

Haga clic en Run Update y luego siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Figura 4-2 Barra de progreso de MS FW Updater

Update

PW: TripleQuad7300, Version PIL2002, Revision

Config: TnpleQuad 7300, Version | Revision 01

| Check Current Versian ] Run Update

Sely T
| M5 FW Updater
Seil
Seil The update has completed. Restart the mass spectrometer and then activate the required
devices

OK

Update process is done

Una vez finalizada la actualizacién, haga clic en OK en la barra de progreso y, a
continuacion, cierre la utilidad.

Espere 30 segundos y luego reinicie el espectrometro de masas. Consulte la Guia de
usuario del sistema.

Abra SCIEX OS y luego abra el espacio de trabajo Devices.
El dispositivo del espectrometro de masas se ha eliminado de la lista.

Anada el espectrometro de masas a la lista de dispositivos y, a continuacion, active los
dispositivos necesarios.

Nota: Si SCIEX OS no se cerré antes de ejecutar la utilidad, el espectrémetro de
masas aun seguira apareciendo en la lista de dispositivos. Para eliminar el
espectrémetro de masas, cierre la aplicacién y luego abrala. Ahada el espectrometro
de masas.

Nota: El registro de eventos de SCIEX OS indicara que el firmware se ha actualizado
correctamente.

La utilidad MS FW Updater puede utilizarse para volver a una version anterior de
SCIEX OS. Vuelva a ejecutar la utilidad de actualizacion de firmware, seleccione la
version deseada y, a continuacién, haga clic en Run Update.

Nota: (Sistemas SCIEX X500 QTOF) Puesto que MS FW Updater requiere SCIEX OS
1.2 o superior, no puede volver a versiones anteriores a SCIEX OS 1.2. Para volver
a versiones anteriores, pongase en contacto con sciex.com/request-support.

Software SCIEX OS 2.1 Guia de instalacion del software
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Ejecucion de la utilidad MS FW Updater

Nota: (Sistemas SCIEX 7500) MS FW Updater no puede volver a versiones anteriores
a SCIEX OS 2.0. Las versiones anteriores de SCIEX OS no son compatibles con el
sistema SCIEX 7500.

Guia de instalacion del software Software SCIEX OS 2.1
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Licencias electronicas 5

SCIEX OS admite licencias limitadas a nodo tanto para las estaciones de trabajo de adquisicion
como para las de procesamiento. Una licencia limitada a nodo solo se puede utilizar en un
unico ordenador. Las licencias basadas en servidor solo se admiten para las estaciones de
trabajo de procesamiento. Tanto para las licencias limitadas a nodo como para las basadas
en servidor, el nombre del archivo de licencia es SCIEX 0S2.1.lic. Instale el archivo de licencia
en la carpeta C:\Program Files\SCIEX\SCIEX OS en el ordenador donde esté instalado
SCIEX OS.

Nota: Tanto para las licencias limitadas a nodos como para las basadas en servidor, no
cambie la fecha y la hora del ordenador después de que se haya activado la licencia. Si debe
cambiar la fecha y la hora del ordenador, hagalo antes de activar la licencia. De lo contrario,
puede que el software no funcione.

Nota: No modifique un archivo de licencia limitada a nodo, independientemente de si es para
un ordenador de adquisicion o para un servidor de licencias. La modificacion del archivo de
licencia invalida la licencia, que resulta irrecuperable.

Activacion de una licencia limitada a nodo para
SCIEX OS

1. Haga doble clic en el icono de SCIEX OS en el escritorio.

Aparece un mensaje que indica que no se encuentra el archivo de licencia
SCIEXOS2.1.lic en la carpeta C:\Program Files\SCIEX\SCIEX OS. El software inicia el
proceso de activacién mostrando un cuadro de dialogo de activacion del software. Siga
las instrucciones del cuadro de dialogo. Se requiere una clave de licencia.

Software SCIEX OS 2.1 Guia de instalacion del software
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Licencias electronicas

Figura 5-1 Mensaje de licencia

SCIEX 05 Activation %

For server-based license activation,
close this window and contact the IT department

To start a node-locked license activition,
obtain and install a license file by doing the following:

Alicense file is required o activate, close this window and contact the IT depasment.
Naote: Opticnally. a deme license key can be used. 1t unlocks the softeare for a limibed period

1. Enter the licanse key from the license carsficate or packaging here:

I

2 Record the folloaing compuser |0
Click the following lirk and follow the instructions: X
After the: required information is submitted, SCIEX sends the license file by email

u

4. Save the license file from the emasl message to the Deskoop

Click the following busion below to install the icense file

For assesiance, chck EAly “

2. En el paso 1 del didlogo SCIEX OS Activation, escriba la clave de licencia.

La clave de licencia puede distribuirse en un certificado de activacion impreso o en un
correo electronico de SCIEX Now. Si falta la clave de licencia, pdngase en contacto con
un representante de ventas de SCIEX.

3. Haga clic en el enlace del paso 3 del cuadro de dialogo SCIEX OS Activation.
Se abre la pagina web SCIEX Login.

4. Haga clic en Log In para iniciar sesion en una cuenta existente de SCIEX o haga clic
en Create an Account.

Una vez iniciada la sesién o creada la cuenta, se muestra la pagina web de SCIEX de
activacion de software. El nombre, los apellidos y la direccion de correo electronico del
usuario se muestran en los tres primeros campos del formulario.

Si se esta activando una licencia para SCIEX OS en este ordenador, los campos
Computer ID y License Key también se rellenan con la informacién correcta.

5. Seleccione e introduzca la informacién necesaria en Select Your Instrument.

Guia de instalacion del software Software SCIEX OS 2.1
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Licencias electrénicas

Nota: Para activar una licencia limitada a nodo para una estacion de trabajo de
procesamiento, utilice un nimero de serie para cualquier instrumento de SCIEX.
Poéngase en contacto con el servicio de asistencia de SCIEX en sciex.com/contact-us
si no dispone de un numero de serie de un instrumento.

0. Si se esta activando una licencia para SCIEX OS en un ordenador distinto, introduzca
el ID del ordenador, que es la direccion MAC del puerto de red utilizado para conectar
el ordenador a la red, y la clave de licencia.

7. Haga clic en Submit.
Se muestra un mensaje que indica que se enviara un correo electrénico con el archivo
de licencia.

8. Una vez recibido dicho correo electrénico, guarde el archivo de licencia adjunto en la

carpeta C:\Program Files\SCIEX\SCIEX OS.

Activacion de una licencia basada en servidor

Para una licencia basada en servidor, pongase en contacto con el departamento de informatica
para hacer lo siguiente:

1. Configurar un servidor de licencias.
Para configurar un servidor de licencias, solicite al departamento de informatica que
descargue el archivo License-Server-Setup.zip haciendo clic en el enlace License Server
Setup Software en la seccion Additional Downloads > License Server Setup del siguiente
sitio web: sciex.com/software-support/software-downloads. Siga las instrucciones de la
publicacion License Server Setup Guide incluida en el paquete descargado.

2. Crear un archivo de licencia denominado SCIEXOS2.1.lic para los ordenadores cliente.

Distribuir el archivo de licencia a cada ordenador cliente en el que se haya instalado
SCIEX OS.

Software SCIEX OS 2.1 Guia de instalacion del software
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Solucion de problemas

6

Sugerencias para la solucion de problemas de

instalacion

Mensaje de error

Posible causa

Accion correctiva

The installation could not be
completed. Consulte Figura
6-1.

La version de Microsoft Visual
C++ instalada en el ordenador
es posterior a la version que
se distribuye con SCIEX OS.

Desinstale Microsoft Visual
C++y, a continuacién, vuelva
a instalar SCIEX OS.

Nota: Si la instalacion sigue
sin realizarse correctamente,
lleve a cabo el procedimiento
que se indica en Limpieza
para la instalacion.

Microsoft.Practices.Prism.
Regions.UpdateRegions
Exception: An exception
occurred while trying to create
region objects.

Esta version de LibraryView™
Framework instalada en el
ordenador no es compatible
con SCIEX OS.

a. Desinstale SCIEX OS.

Desinstale LibraryView™
Framework.

c. Cambie el nombre del
directorio
C:\ProgramData\SCIEX a
C:\ProgramData
\SCIEX_Removed.

d. Instale SCIEX OS.

Setup.exe - .NET Framework
Initialization Error. Consulte
Figura 6-2.

.NET Framework Version 4.x
no esta instalado.

Instale .NET Framework
ejecutando Install/
NDP472-KB4054530-x86-
x64-AllOS-ENU.exe, que se
incluye en el paquete de
instalacion.

Guia de instalacion del software
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Solucién de problemas

Figura 6-1 Error de instalacion (ejemplo)

SCIEX OS x.x.x Setup
The installation could not be completed.

Unable to install the following package(s):
Microsoft.Visual.C++ , Version :
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU, Version :
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 x64 ENU, Version :
AccessDatabaseEngine_x54, Version :
Microsoft SQL Server 2012 Express SP4, Version :
SQLADmIn
MongoDE, Version :
SCIEX 05, Version :
LibraryView™ Framework 1.4.0, Version :
SCIEX 05, Version :

SCIEX Support Contact Information:
sciex.com/support/request-support

s
/SCIEX)

Figura 6-2 Error de inicializacién de .NET Framework

Setup.exe - NET Framework Initialization Error @

' wversions of the MET Framework:
w4 ,0.30319
Contact your application publisher for instructions about cbtaining the
appropriate version of the \NET Framewark.

'@ To run this application, you first must install cne of the following
A -

Limpieza para la instalacion

1. En el panel de control de aplicaciones y caracteristicas de Windows, elimine las
aplicaciones siguientes en el orden que se indica en el caso de que estén presentes:

+ Software LibraryView™

+ SCIEXOS
« LibraryView™ Framework
* MongoDB
* Microsoft Access Database Engine
* Reporter
2. Elimine todas las aplicaciones SQL Server.
Software SCIEX OS 2.1 Guia de instalacion del software
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Solucién de problemas

En el caso de SCIEX OS 1.6.1 y versiones posteriores, elimine las aplicaciones
siguientes:

Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files
Microsoft SQL Server 2012 (64 bits)

Microsoft SQL Server 2012 Native Client

Microsoft SQL Server 2012 Setup (inglés)

Microsoft SQL Server 2012 Transact_SQL ScriptDom
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 x64 ENU
SQL Server Browser for SCL Server 2012

Microsoft VSS Writer for SQL Server 2012

En el caso de SCIEX OS 1.5y versiones anteriores, elimine las aplicaciones siguientes:

Microsoft SQL Server 2008 R2 (64 bits)

Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client
Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (inglés)
Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup Support Files
Microsoft SQL Server Browser

Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU
Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 x64 ENU
Microsoft SQL Server VSS Writer

SQL Server Browser for SQL Server 2012

3. Haga una copia de seguridad de todos los archivos de SQL Server de las carpetas que
se indican a continuacién y, seguidamente, eliminelos:

SCIEX OS 1.6.1 o posteriores: C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL11.sqglexpress\MSSQL\Data

SCIEX OS 1.5 o anteriores: C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL.1\MSSQL\Data o C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL10-50.sqlexpress\MSSQL\Data

4. En el panel de control de aplicaciones y caracteristicas, elimine la actualizacion de
Microsoft Windows (KB4054590).

Se trata de .NET 4.7.2.

5. Haga una copia de seguridad de las carpetas que se indican a continuacion vy,
seguidamente, eliminelas:

C:\Program Files\SCIEX\LibraryView
C:\Program Files\SCIEX\SCIEX OS

Guia de instalacion del software Software SCIEX OS 2.1
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Solucién de problemas

+ C:\SCIEX OS Data

6. Elimine las carpetas siguientes:
* C:\ProgramData\SCIEX
* C:\Program Files\MongoDB
Reinicie el ordenador.

8. Abra el panel de control de servicios de Windows y asegurese de que no haya ningun
servicio SQL ni LibraryViewHost en la lista.

9. Si el servicio ClearCore2 esta presente en el panel de control de servicios de Windows,
abra una ventana de simbolo del sistema, escriba el comando siguiente y pulse Enter:

sc DELETE "Clearcore2.Service.exe"

10.  Vuelva a instalar el software y reinicie el ordenador cuando se le solicite (si procede).

Software SCIEX OS 2.1 Guia de instalacion del software
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Versiones del firmware del
espectrometro de masas A

Espectrometro de masas Firmware

Sistema SCIEX X500R QTOF o SCIEX X500B | ATLAS_QTOF_ICX_v0_r04
QTOF

Sistema de LC-MS/MS ZenoTOF™ 7600 ATLAS_QTOF_ICX64 vO0_r03

Sistema de LC-MS/MS SCIEX Triple Quad™ | TripleQuad7500_PIL2002
7500 LC-MS/MS System — QTRAP® Ready

Guia de instalacion del software Software SCIEX OS 2.1
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Tabla de configuracion de

instrumentos

B

Espectrometro de masas

Tabla de configuracion de instrumentos

Sistema SCIEX X500R QTOF

X500R CONFIG_X500R_v0_r04

Sistema SCIEX X500B QTOF

X500B CONFIG_X500B_v0_r03

Sistema de LC-MS/MS ZenoTOF™ 7600

CONFIG_BUGATTI_v0_r04

Sistema de LC-MS/MS SCIEX Triple Quad™
7500 LC-MS/MS System — QTRAP Ready

FWTripleQuad7500QTRRO1.fw

Software SCIEX OS 2.1
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Dispositivos periféricos y

firmware

C

SCIEX OS 2.1 es compatible con los dispositivos indicados en la tabla siguiente.

En la mayoria de los casos, otras versiones de firmware mas recientes funcionaran con
SCIEX OS 2.1. Si se producen problemas, cambie el firmware del dispositivo a la version
indicada en la tabla. Para obtener informacion sobre como verificar y actualizar el firmware,
consulte la documentacién que proporciona el fabricante del dispositivo, o bien péngase en
contacto con el representante del servicio técnico (FSE) de SCIEX. Para obtener informacion
acerca de la instalacién y configuracion de los dispositivos, consulte la Guia de configuracion

de dispositivos.

Nota: Para obtener informacién acerca de los controladores para sistemas ACQUITY UPLC
de Waters, pongase en contacto con el soporte técnico de Waters.

Tabla C-1 Sistemas ExionLC™ AC/ExionLC™ AD

Dispositivo periférico

Firmware probado (y otro

Cable de comunicacion

automatico multiplaca
ExionLC™ AD

firmware) requerido
Controlador ExionLC™ 2.0, 3.01, 3.40 Ethernet
Bomba ExionLC™ AC 2.04 Optico
Procesador de muestras 2.05, 3.12 Optico
automatico ExionLC™ AC
Horno de columna ExionLC™ 3.21 Optico
AC
Bomba ExionLC™ AD 2.04, 3.11, 3.21 Optico
Procesador de muestras (3.12) Optico
automatico ExionLC™ AD
Procesador de muestras (3.15) Optico
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Dispositivos periféricos y firmware

Tabla C-1 Sistemas ExionLC™ AC/ExionLC™ AD (continuacion)

Dispositivo periférico Firmware probado (y otro |Cable de comunicacién
firmware) requerido
Detector de PDA ExionLC™ 4.02 Ethernet

Nota: El detector de PDA
requiere un hub de
interruptores para conectarse
al controlador del sistema y
al ordenador de adquisicion.
Consulte la ExionL.C™

Detector ultravioleta 2.03 Optico
ExionLC™
Cambiador de gradillas (2.0) Optico
ExionLC™

Desgasificador ExionLC™ — _

Valvula de seleccion de — —
disolvente ExionLC™

Tabla C-2 Dispositivos Agilent 1290 Infinity e Infinity Il

Dispositivo Modelo Firmware probado (y | Cable de

periférico otro firmware) comunicacion
requerido

Dispositivos 1290 Infinity

Bomba binaria G4220A A.06.73, B.07.01 Ethernet o CAN

Procesador de G4226A A.06.54, A.07.01 Ethernet o, si el

muestras automatico sistema contiene un

estandar DAD, entonces CAN

Compartimento de G1316C A.06.53 CAN

columna

DAD G4212A A.06.73, B.06.30 Ethernet

Dispositivos 1290 Infinity Il

Bomba de alta G7120A (B.07.10) CAN o Ethernet

velocidad

Bomba flexible G7104A B.07.10 CAN o Ethernet

Procesador de varias G7167B D.07.17 CAN o Ethernet

muestras

Software SCIEX OS 2.1 Guia de instalacion del software
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Dispositivos periféricos y firmware

Tabla C-2 Dispositivos Agilent 1290 Infinity e Infinity Il (continuacién)

Dispositivo Modelo Firmware probado (y | Cable de

periférico otro firmware) comunicacion
requerido

Termostato G7116B D.07.10 CAN

multicolumna

DAD G7117B D.07.23 (D.07.10) [Ethernet

Tabla C-3 Dispositivos Agilent 1260 Infinity Il

Dispositivo Modelo Firmware probado (y | Cable de

periférico otro firmware) comunicacion
requerido

Dispositivos Infinity Il

Bomba flexible G7104C B.07.25 Ethernet o, si el
sistema contiene un
DAD, entonces CAN

Bomba binaria G7112B — CAN o Ethernet

Bomba cuaternaria G7111B D.07.24 (D.07.13) |CAN o Ethernet

Bomba bioinerte G5654A D.07.13 CAN o Ethernet

Procesador de viales G7129C D.07.26 CAN

de muestra

Procesador de varias G7167A D.07.16 Ethernet o, si el

muestras sistema contiene un
DAD, entonces CAN

Procesador de varias G5668A D.07.16 Ethernet o, si el

muestras bioinerte sistema contiene un
DAD, entonces CAN

Termostato G7116A D.07.13, D.07.16 CAN

multicolumna

DAD G7117C D.07.10 Ethernet

DAD WR G7115A D.07.25 Ethernet

FLD Spectra G7121B D.07.25 Ethernet

(bioinerte)
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Dispositivos periféricos y firmware

Tabla C-4 Dispositivos Shimadzu

Dispositivo periférico

Firmware probado (y otro
firmware)

Cable de comunicacion
requerido

CBM-20 A con interruptor de | 2.81, 3.01, 3.11, 3.31 (3.61) |Ethernet
Ethernet (controlador del

sistema con 8 puertos de fibra

Optica)

Controlador del sistema 0.31,1.30 Ethernet
CBM-40

Controlador del sistema (1.30) Ethernet
CBM-40 Lite

Controlador del sistema 1.30 Ethernet
SCL-40

Procesador de muestras 2.05 (1.20, 1.22, 1.23, 1.25) Optico
automatico SIL-20ACXR

Procesador de muestras 3.12 Optico
automatico SIL-30AC

Procesador de muestras 3.15 Optico
automatico SIL-30ACMP

Procesador de muestras (1.05) Optico
automatico SIL-40

Procesador de muestras (1.05) Optico
automatico SIL-40C

Procesador de muestras 1.04, 1.05 Optico
automatico SIL-40C X3

Procesador de muestras 1.05 Optico
automatico SIL-40C XR

Unidad de administracion de — —
disolvente binaria LC-20AB

Bomba LC-20AD 3.11 (1.04, 1.10, 1.07) Optico
Bomba LC-20AD XR (1.20, 1.21) Optico
Unidad de administracion de — —
disolvente LC-20AT

Bomba LC-30AD 3.11, 3.21 Optico
LC-40D (1.04) Optico
LC-40D XR 1.04 Optico
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Dispositivos periféricos y firmware

Tabla C-4 Dispositivos Shimadzu (continuacién)

Dispositivo periférico

Firmware probado (y otro

Cable de comunicacion

RF-20A XS

firmware) requerido

LC-40B XR (1.04) Optico

LC-40D X3 (1.04) Optico

LC-40B X3 1.04 Optico

Horno de columna CTO-20AC 2.03,2.10 Optico

Horno de columna CTO-40C 1.00 Optico

Horno de columna CTO-40S 1.00 Optico

Detector SPD-20A UV-VIS 1.04 Optico

Detector SPD-40V UV-Vis 1.04 Optico

Detector SPD-M30A UV 3.11,4.02 Ethernet
Nota: El detector requiere un
hub de conmutadores para
conectarse al controlador del
sistema y al ordenador de
adquisicion.

Detector SPD-M40 2.00 Ethernet
Nota: El detector requiere un
hub de conmutadores para
conectarse al controlador del
sistema y al ordenador de
adquisicion.

Detector de fluorescencia 2.02 Optico

Valvula FCV-12AH

Valvula FCV-13AL

Valvula FCV-32AH

Valvula de seleccion de canal
de flujo con unidad
FCV-0206[H/H3]

Valvula de selecciéon de canal
de flujo con unidad
FCV-0607[H/H3]
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Dispositivos periféricos y firmware

Tabla C-4 Dispositivos Shimadzu (continuacién)

Dispositivo periférico

Firmware probado (y otro

Cable de comunicacion

firmware) requerido
Valvula de seleccion de canal 1.02 —
de flujo con unidad FCV-S (1
caja, 1 valvula)
Valvula de seleccion de canal 1.02 —
de flujo con unidad FCV-BOX
(1 caja, 1 valvula)
FCV-DR (unidad) 1.02 —
LPGE-40 (sin mezclador) 1.02 —
Vélvula de conmutacion de 1.02 —
deposito LC-40
Valvula de seleccion de 1.02 —
disolvente FCV-11ALS para
LC-40 (1 bomba)
Valvula de seleccion de 1.02 —
disolvente FCV-11AL para
LC-40 (3 bombas)
Cambiador de gradillas Il 2.0 Optico
Cambiador de placas Nexera 1.05 —
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Configuracion del sistema
operativo Windows D

Nota:

» Paralaadquisicion, solo se admite una version en inglés del sistema operativo Windows 7
de 64 bits o Windows 10 de 64 bits. Para obtener informacion acerca de la configuraciéon
del sistema operativo Windows, consulte Configuracion del sistema operativo Windows.

» Para el procesamiento (SCIEX OS-Q y SCIEX OS-MQ), también se admiten las versiones
en aleman de Windows 7 de 64 bits o Windows 10 de 64 bits.

Nota: Si el ordenador esta conectado a Internet, siga las instrucciones de
sciex.com/productsecurity. Asegurese de que el sistema dispone de la proteccion antivirus
apropiada para evitar que los virus dafen sus funcionalidades.

Windows Update

Es fundamental asegurarse de que se hayan instalado los parches de seguridad criticos a fin
de mantener la seguridad del ordenador. Siga estas directrices para la configuracion y el uso
de Windows Update:

* (Windows 10) Configure Windows Update solo para notificacién. No descargue ni instale
las actualizaciones automaticamente.

» Descargue e instale las notificaciones lo antes posible tras recibir la notificacion.
* Antes de instalar las actualizaciones:

» Espere a que la adquisicion y el procesamiento finalicen.

» Desactive los dispositivos y detenga el servicio ClearCore2.

* Instale todas las actualizaciones. Si se produce un problema a raiz de una actualizacion,
notifiquelo lo antes posible.

Restauracion del sistema

De manera predeterminada, el Programador de tareas de Windows ejecuta la tarea de
restauracion del sistema a medianoche y cuando arranca el ordenador. El programa de
instalacion desactiva la tarea de restauracion del sistema para optimizar el rendimiento de
adquisicion en modo IDA.

El servicio de restauracion del sistema puede ralentizar el sistema si esta activo. Si esta activo
durante la adquisicion en modo IDA, el tiempo de ciclo puede ser superior, pasando de
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milisegundos a segundos. Esto puede dar lugar a que se reduzca el numero de puntos en un
pico cromatografico. Por lo tanto, recomendamos desactivar la restauracion del sistema para
lograr un rendimiento éptimo.

Nota: La restauracion del sistema no afecta al rendimiento de las operaciones habituales ni
del procesamiento de datos.

Ajustes de control de cuentas de usuario

Ajustes de control de cuentas de usuario (Windows 7)

Recomendamos utilizar la configuracion predeterminada para el control de cuentas de usuario
cuando SCIEX OS esté instalado en el sistema operativo Windows 7 de 64 bits. Para el
Administrador, el ajuste predeterminado es Default - Notify me only when programs try to
make changes to my computer. Para los usuarios normales, es Always notify me.

El ordenador de adquisicion viene configurado con los ajustes predeterminados de User
Account Control.

1. Abra el Control Panel.

Haga clic en System and Security > Change User Account Control settings.

En el cuadro de dialogo User Account Control Settings, desplace la barra espaciadora
hasta el nivel necesario.

4. Para el administrador, seleccione Default — Notify me only when programs try to
make changes to my computer y, a continuacion, haga clic en OK.

Figura D-1 Ajuste de control de cuentas de usuario para el administrador

B U doount Cgmingl Tamiongs ——

5. Para los usuarios normales, seleccione Default — Always notify me when y después
haga clic en OK.
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Figura D-2 Ajuste de control de cuentas de usuario para usuarios normales
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Ajustes de control de cuentas de usuario (Windows 10)

Recomendamos utilizar la configuracion predeterminada para el control de cuentas de usuario
cuando el software SCIEX OS esté instalado en el sistema operativo Windows 10 de 64 bits.
Para el Administrador, el ajuste predeterminado es Notify me only when programs try to
make changes to my computer. Para los usuarios normales, es Always notify me.

El ordenador de adquisicidn viene configurado con los ajustes predeterminados de User
Account Control.

1. Abra el Control Panel.
2. Haga clic en Security and Maintenance > Change User Account Control settings.

En el cuadro de dialogo User Account Control Settings, desplace la barra espaciadora
hasta el nivel necesario.

4. Para el administrador, seleccione Notify me only when programs try to make changes
to my computer (default) y, a continuacion, haga clic en OK.
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Figura D-3 Ajuste de control de cuentas de usuario para el administrador

¢
Choose when to be notified about changes to your computer
User Account Control helps prevent potentially harmful programs frem making changes to your computer,
Tell me more about User Account Control settings
Always notify
- - Notify me only when apps try to make changes to my
computer (default)
®  Don't notify me when | make changes to Windows
- - settings
o Recommended if you use familiar apps and visit
— — familiar websites,
Mever notify
[ ®oc || cance
5. Para los usuarios normales, seleccione Always notify me when y después haga clic
en OK.
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Figura D-4 Ajuste de control de cuentas de usuario para usuarios normales

Choose when to be notified about changes to your computer
User Account Control helps prevent potentially harmful programs frem making changes to your computer,
Tell me more about User Account Control settings
Always notify
— - Always notify me when:
®  Apps try to install software or make changes te my
computer
- - ® | make changes to Windows settings
o Recormmended if you routinely install new software
— — and visit unfamiliar websites,
Mever notify
[ ®oc || cance
Guia de instalacion del software Software SCIEX OS 2.1

RUO-IDV-02-7371-ES-K 39/47
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Configuracion regional y de idioma

Configuracion regional y de idioma (Windows 7)

+ Configure el panel de control Region and Language.

1. Defina el campo Format en English (United States).

Figura D-5 Cuadro de didlogo Region and Language: sistema operativo Windows

7
[ e 4 Region and Language &r
Formats |Locatjon | Keyboards and Languages | Administrative
Format:
|English (United States) -

2. Haga clic en la pestafna Keyboards and Languages y, a continuacion, haga clic en
Change Keyboards.

3. Haga clic en Apply.
4. Haga clic en OK.
» Configure el panel de control Text Services and Input Languages.

1. Enlapestafna General, seleccione English (United States) - US como idioma de entrada
predeterminado.

Figura D-6 Cuadro de didlogo Text Services and Input Languages: sistema
operativo Windows 7

== lext Services and Input Languages o 2S -

General |Language Bar | Advanced Key Settings

Defaultinputlanguage

Select one ofthe installed input languages to use as the default for all input
fields.

[English (United States) - US =

2. Haga clic en Apply.
3. Haga clic en OK.

Si define valores diferentes para el campo Format y para el idioma de entrada predeterminado,
el software podria mostrar de forma incorrecta la informacién de los archivos o de la pista de
auditoria.
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Configuracion regional (Windows 10)

Nota: Si define un valor diferente para el campo Format, puede que el software muestre de
forma incorrecta la informacién de los archivos o de la pista de auditoria.

1. Abra el Control Panel.

2. Haga clic en Region.

Figura D-7 Cuadro de dialogo Region

i ]
| Fomats  Administrative

Format:

English (United States) w

Language preferences
Date and time formats

Short date: yyyy/ MM/ dd ~
Leng date: yyyy/ MM/ dd ~
Short time: h:mm tt ~
Leng time: h:mm:ss tt ~
First day of week: Sunday ~
Examples

Short date: 2018/07/22

Leng date: 2019/07/22

Short time: 7:31 PM

Leng time: 7:31:32 PM

Additional settings...

DK Cancel

3. Asegurese de que el valor del campo Format sea English (United States).
4. Haga clic en Apply.
5. Haga clic en OK.

Configuracion de idioma (Windows 10)

Nota: Si define un valor diferente para Windows display language, puede que el software
muestre de forma incorrecta la informacion de los archivos o de la pista de auditoria.
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4.

Abra el Control Panel.
Haga clic en Region.

Haga clic en Language preferences.

Language
Languages

Windows display language
English (United States) v

Windows features like Settings and File Explorer will appear in this
language.

Bl Add a Windows display language with Local Experience Packs

Use Local Experience Packs to change the language Windows uses
for navigation, menus, messages, settings, and help topics.

Preferred languages

Apps and websites will appear in the first language in the list that
they support. Press and hold (or select) a language, then drag to
rearrange them.

Configuracion local

Figura D-8 Cuadro de dialogo de idioma: Sistema operativo Windows 10

Para Windows display language, seleccione English (United States).

Solo se admite la configuracion local que se muestra en la figura siguiente.
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Figura D-9 Configuracién local

¥ Customize Format [3]
Numbers | Currency | Time | Date
Example
Positive:  123,456,789.00 Megative: -123,456,789.00
Decimal symbal: 1 -
No. of digits after decimal: _2 -
Digit grouping symbol: -
Digit grouping: :1233156,?89 X
Negative sign symbol: -
Negative number format: -1l ':
Display leading zeros: _D.? )
List separator: -
Measurement system: :U.S. -
Standard digits: (0123456789 -
Use native digits: ( Mever -
Click Reset to restore the system default settings for |B=T
numbers, currency, time, and date.
[ o [ cancel

Etiqueta

Admitido en SCIEX OS

Decimal symbol

Se admite'.' o ',".

No. of digits after
decimal

Controlado por el formato de numero en SCIEX OS.

Digit grouping symbol

No admitido.

Digit grouping

No admitido.

Negative sign symbol

Controlado por SCIEX OS.

Negative number

No admitido.

format

Display leading zeros |No admitido.
List separator No admitido.
Measurement system |No admitido.
Standard digits No admitido.
Use native digits No admitido.
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Documentacién de SCIEX OS E

Para obtener una lista de las guias que se instalan con SCIEX OS, consulte Tabla E-1. Se
puede acceder a estas guias en las ubicaciones siguientes:

* (Sistemas operativos Windows 10) Start > SCIEX OS
* (Sistemas operativos Windows 7) Start > All Programs > SCIEX OS

Las guias de software y los tutoriales se instalan en <unidad>:\Program Files\SCIEX\SCIEX

OS\Documentation\.

Tabla E-1 Documentacion de software

Documento

Descripcién

Guia de instalacion del software

Describe cémo instalar el software.

Notas de la version

Describe las nuevas funciones y los posibles problemas
del software.

Guia de usuario del software

Describe los procedimientos para instalar y utilizar el
software SCIEX OS para crear métodos, adquirir
muestras y analizar datos.

Guia del director de laboratorio

Describe la funcionalidad de seguridad y auditoria de
SCIEX OS.

Sistema de ayuda

Describe los procedimientos para instalar y utilizar el
software SCIEX OS para crear métodos, adquirir
muestras y analizar datos.

Las guias del hardware se distribuyen en los DVD de Referencia del cliente del sistema y la
fuente de iones. En la tabla siguiente se enumeran dichas guias.
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Documentacion de SCIEX OS

Tabla E-2 Documentacion de hardware

Documento

Descripcion

Guia de usuario del sistema

Proporciona informacién acerca del funcionamiento y
el mantenimiento del espectrometro de masas y el uso
de SCIEX OS.

Guia del personal de mantenimiento
cualificado

Describe los procedimientos de limpieza y
mantenimiento del espectrometro de masas.

Nota: Los procedimientos descritos en esta guia solo
deben ser realizados por operadores cualificados.

Guia de configuracion de dispositivos

Describe los procedimientos para conectar los
dispositivos al ordenador y al instrumento.

Guia de planificacion del centro

Ofrece informacion sobre cédmo preparar el lugar, asi
como los materiales necesarios para la instalacion del
instrumento.

Fuente de iones Turbo V™" Guia del
operador

(Sistemas SCIEX X500 QTOF y ZenoTOF™)
Proporciona procedimientos para instalar la fuente de
iones.

Fuente de iones OptiFlow® Turbo V
Guia del operador

(Sistemas ZenoTOF ™) Proporciona procedimientos
para instalar la fuente de iones.

Fuente de iones OptiFlow® Pro Guia
del operador

(SCIEX Sistemas 7500) Explica los procedimientos
para la instalacion de la fuente de iones.

Nota: Las ultimas versiones del documento estan disponibles en el sitio web de SCIEX, en

sciex.com/customer-documents.
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Contacto

Formacion del cliente

* En América del Norte: NA.CustomerTraining@sciex.com
* En Europa: Europe.CustomerTraining@sciex.com

» Fuera de la UE y América del Norte, visite sciex.com/education para obtener informacion
de contacto.

Centro de aprendizaje en linea

+ SCIEX University ™

Soporte SCIEX

SCIEXy sus representantes cuentan con un equipo de especialistas técnicos y de servicio
totalmente cualificados en todo el mundo. Ellos sabran resolver sus dudas y preguntas sobre
el sistema y cualquier problema técnico que pueda surgir. Para obtener mas informacion, visite
el sitio web de SCIEX en sciex.com o pongase en contacto con nosotros de una de las
siguientes formas:

¢ sciex.com/contact-us

» sciex.com/request-support

Ciberseguridad

Para obtener las indicaciones sobre ciberseguridad mas recientes para los productos SCIEX,
visite sciex.com/productsecurity.

Documentacion

Esta version del documento sustituye a todas las versiones anteriores de este documento.

Para ver este documento electrénicamente se necesita Adobe Acrobat Reader. Para descargar
la ultima versidn, vaya a https://get.adobe.com/reader.
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Contacto

Para buscar la documentacion relacionada con el producto de software, consulte las notas de
la version o la guia de instalacion del software que se suministra con el software.

Para localizar la documentacion relacionada con los productos de hardware, consulte el DVD
Customer Reference que se suministra con el sistema o componente.

Las ultimas versiones del documento estan disponibles en el sitio web de SCIEX, en
sciex.com/customer-documents.

Nota: Para solicitar una version impresa y gratuita de este documento, pongase en contacto
con sciex.com/contact-us.
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